OCENA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZAKtADU
TERAPEUTYCZNEGO

CEL OPRACOWANIA

Ocena techniczna dotyczy mozliwosci rozbudowy i przebudowy rozbudowy

i przebudowy budynku zaktadu terapeutycznego.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie inwestora na dziatkach o nr ewid. 21-3460/293
i 21-3816/293.

Rozbudowa bedzie polegata na wstawieniu budynku pomiedzy dwa istniejgce budynki:
budynek gtéwny — znajdujacy sie na dziatce nr 21-3816/293 oraz

budynek pomocniczy — znajdujgcy sie na dziatce nr 21-3460/293.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zzlecenie Inwestora

e ogledziny stanu technicznego budynku

¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej

e inwentaryzacja architektoniczna

e informacje uzyskane od zarzadcy budynku

e obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ISNITEJACYCH BUDYNKOW

Na terenie inwestora znajdujg sie nastepujgce obiekty:
- budynek gtéwny zakfadu terapii
- budynek pomocniczy, w ktérym miesci sie ksiegowosc.

W/w budynki to obiekty parterowe.

Budynek gtéwny jest budynkiem parterowym.
Konstrukcje scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig stupki, belki i ptyty zelbetowe
prefabrykowane. Wypetnienie miedzy ptytg sciany a suchym tynkiem - ptyty wiérowo -

cementowe.



Konstrukcja dachu to prefabrykowane dzwigary oparte na konstrukcji stupkéw i belek w
rozstawie co 1,5m. Na dzwigarach znajdujg sie prefabrykowane ptyty betonowe

szerokosci 40cm i gr. 6cm. Stupki nosne profilowane dla wsuniecia ptyt Sciennych.

Dach pokryty pap3.

OPIS ZMIAN ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA_:

Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe budynku zaktadu terapeutycznego.

a) Projektowana rozbudowa

Projektowany budynek bedzie sktadat sie z dwdch czesci: czesci frontowej — wysunietej
poza istniejgce zabudowania oraz czesci pomiedzy istniejgcymi budynkami — plomba.
Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza
uzytkowego.

Dodatkowo projektuje sie taras na osobnej konstrukcji stalowej nad istniejgcym
budynkiem pomocniczym oraz ogrod zimowy przy potudniowej scianie istniejgcego
budynku pomocniczego.

Funkcja budynku jest scisle zwigzana z przeznaczeniem podstawowym istniejaceqgo

zakiadu — budynek z salami oraz gabinetami terapeutycznymi.

Osoby niepetnosprawne bedg miaty dostep do catosci budynku dzieki zaprojektowanej
windzie, ktéra posiadac bedzie trzy przystanki: poziom terenu, parteru i pietra. Poziom
parteru projektowanego budynku bedzie taki sam jak istniejgcego budynku gtéwnego, co
umozliwi swobodng komunikacje miedzy budynki a takze rozwigze problem dostepnosci
istniejgcego budynku gtéwnego.

b) Projektowana przebudowa

Zakresem przebudowy jest objeta wschodnia czes¢ budynku gtéwnego w obrebie dwdch
istniejgcych sal terapeutycznych. Jedna sala pozostanie w niezmienionym ksztatcie.

Z drugiej sali zostanie wydzielona komunikacja w postaci korytarza, a pomieszczenie to
zostanie zmniejszone. W zakresie przebudowy przewidziano przebicie otworu
drzwiowego co umozliwi komunikacje do nowej czesci, przewiduje sie takze
zamurowanie istniejgcych otworow okiennych i jednego otworu drzwiowego oraz
rozbidrke czesci istniejgcej scianki dziatowej, ktora obecnie jest zlokalizowana na
zakonczeniu istniejgcego korytarza. Przewiduje sie takze dostawienie od strony
potnocnej do istniejgcej Sciany zewnetrznej sciane oddzielenia przeciwpozarowego do
wysokosci istniejgcego okapu. Dtugosc¢ sciany bedzie wynosié¢ 7,66 m.

Projektowane fundamenty bedg posadowione na gtebokosci istniejgcych fundamentow.

Konstrukcja projektowanego obiektu bedzie oddylatowana od istniejacych budynkdw.
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Fot. 2 - odkrywka fundamentu budynku pomocniczego



Fot. 3 - odkrywka fundamentu budynku gtéwnego

Fot. 4 - widok $ciany budynku gtéwnego
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Fot. 5 - widok przestrzeni pomiedzy budynkami

Fot. 6 - widok - zblizenie Sciany ostonowej buydynku gtéwnego



WYTRZYMALOSCIOWA ANALIZA KONSTRUKCJI BUDYNKOW ISTNIEJACYCH
POD WPLYWEM PRZEWIDYWANYCH OBCIAZEN

e fundamenty — BEZ ZMIAN
e Sciany — BEZ ZMIAN
e stropy - BEZ ZMIAN

UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéow
konstrukcyjnych budynkéw pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie
w ogolnym stanie techniczhnhym zadowalajgcym i nadaje sie w petni do
projektowanej rozbudowy i przebudowy. Budynek wykazuje zuzycie techniczne

wynikajace z okresu jego uzytkowania.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczeh mechanicznych, czy objawéw intensywnej
korozji. Mozliwos¢ ogledzin niektorych elementéw pojawi sie po usunieciu
elementow zakrywajacych. Podczas robét nalezy dokonaé dodatkowych ogledzin
elementéw konstrukcyjnych niewidocznych w trakcie przeprowadzanej wizji
lokalnej i podja¢ decyzje co do potencjalnego ich wzmocnienia lub wymiany w

sytuacji gdyby nie spetnialy wymagan stawianych elementom konstrukcyjnym.

Dla przyjetych schematéw i zatlozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci

i uzytkowania dla wszystkich elementow istniejgcej konstrukcji.

Projektowane zmiany w istniejgcym budynku nie wptyng negatywnie na stan

techniczny budynku.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, iz w czasie projektowania i wykonywania budynku
obowigzywaly inne wymogi i przepisy techniczno-budowlane niz obecnie, a
przedmiotowa ocene wykonano w oparciu o obowigzujgce obecnie przepisy i normy

budowlane.

Stwierdzono, iz budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

jaka obowigzywata w chwili wznoszenia obiektu.



