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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robét zwigzanych z budowg kanalizacji kablowej wraz z posadowieniem studni kablowych
typu SK-2.

W ramach przedmiotu opracowania zawarto takze wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg kabli teletechnicznych.

1.2 Kod CPV

KOD CPV:

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

5311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

1.3 Zakres robét objetych w specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy niniejsze opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i prowadzgce do wykonania przebudowy kanalizacji kablowej wraz z istniejgcymi kablami
teletechnicznymi miedzianymi.

1.4 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i zatgcznik do umowy pomiedzy
Wykonawca,

a Zleceniodawca przy realizacji robot budowlanych, montazowych, rozruchowych w zakresie
wiw

zakresow.

1.5 Okreslenia podstawowe

Sie¢ instalacyjna - czes¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy gtowicami, puszkami i
skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi;

Dlugosé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia

falowania i zapasow kabla. Okreslenia dotyczgce kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPS.A.-011
z

uwzglednieniem BN-73/8984-05;

Okreslenia dotyczgce korozji - wg PN-90/E-05030/00;

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z blokow
betonowych,

rur z polichlorku winylu lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo-cementowych, PCW lub
innych),

do ktdrej zaciggnieto rury kanalizacji kablowej wtornej);

Kabel kanatowy - kabel przeznaczony do ukfadania w kanalizacji wtérnej lub w rurociggach
kablowych;
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Rurociag kablowy (ziemny) - cigg rur polietylenowych (lub z materiatbw o nie gorszych
wiasciwosciach), uktadanych bezposrednio w ziemi, stanowigcych ostone ochronng dla kabli;
Ucho do wciagania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krgzka
kierunkowego przy wcigganiu i wycigganiu kabli;

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli;

Ciag kanalizacji - zespdt utozonych w wykopie jedna za drugg rur kanalizacyjnych
pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otwordéw kanalizaciji;

Pomieszczenie kablowe — pomieszczenie w budynku przeznaczone do utozenia kabli i
rozprowadzenia ich do urzadzen elektrycznych;

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w formie drabinki przeznaczona do ukfadania kabli
Ostona trudno palna — ostona nie podtrzymujgca ptomienia w temperaturze otoczenia;
Uktad — zespot urzgdzen powigzanych funkcjonalnie spetniajgcych okreslone zadanie;
Pomontazowe badania odbiorcze — ogledziny, pomiary oraz proby urzgdzen i uktadéw
przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatnosci i gotowosci urzgdzen
i uktadow do ich eksploatacii;

Ruch proébny urzadzenia — pierwsza po uruchomieniu przy uzgodnionych parametrach i
czasie trwania pracy pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)
sg zgodne

z obowigzujgcymi Polskimi Normami;

1.6 Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za prawidtowy proces i jako$¢ wykonywania prac w
zakresie

spetnienia zamierzen budowlanych opisanych w projektach wykonawczych ujetych w pkt. 1.3.
Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen rozdzielczych
wysokiego napiecia nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. Zaleca sie prowadzenie prac pod nadzorem
stuzb BHP. Wykonawca robét przed przystgpieniem do realizacji zadania zobowigzany jest do
zapoznania z dokumentacija projektowg oraz wszelkimi pismami i uzgodnieniami zawartymi w
zakresie planowanej Inwestycji. Wszelkie prace budowlane, montazowe, uruchomieniowe i
inne nalezy wykonywac z punktu widzenia celu, ktéremu inwestycja ma stuzyc.

2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcen oraz pogorszenia parametréw charakterystycznych przewozonych
materiatow . Materiaty na plac budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
przepisami ruchu drogowego. W razie potrzeby nalezy trase przejazdu zaplanowac i
przeprowadzi¢ z uzyciem samochodu pilotujgcego. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa.
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2.1 Skladowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy przed montazem musza by¢ sktadowane w uprzednio przeznaczonym
do tego celu miejscu, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07. Lipca 1994 w obiektach
zapewniajgcych petng ochrone przed wptywem warunkow atmosferycznych i osobami nie
uprawnionymi.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty oraz podzespoty winy by¢ dostarczone na teren budowy wraz ze certyfikatami
zgodnosci lub deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na budowe elementy skladowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta i oferty handlowej. Przeprowadzi¢ ogledziny
materiatéw dostarczonych na budowe, a w przypadku stwierdzenia wad odnosnie jakosci ich
wykonania, lub uszkodzen mechanicznych zwigzanych z transportem nalezy zgtosi¢
zaistnialy fakt do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera Kontraktu.

2.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien
zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu
robét) gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robaot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa dtuzycowa,

- sprezarka powietrzna spalinowa,
- wciggarka mechaniczna,

- wciggarka reczna,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu ggsienicowym,

3. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek utrzymania i przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

Organizacja robét

Ze wzgledu na fakt, iz budynek nalezy do kategorii budynkéw uzytecznosci publicznej prace
wykonawcze posadowienia studni kablowych nalezy wykona¢ w czasie gdy na terenie obiektu
bedzie przebywato jak najmniej osdb, oraz w sposdb nie wptywajgcy na poprawne
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych znajdujgcych sie w budynku. Prace wykonawcze
dla catosci zakresu budowlanego zawartego w dokumentac;ji projektowej prowadzi¢ zgodnie z
harmonogramem prac.
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Trasowanie istniejgcej kanalizacji

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja techniczna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przy przedstawicie wiasciciela istniejgcej kanalizacji techniczne;.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej,
sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyng¢ na koniecznos¢ zmian w
Dokumentacji Projektowej. Instalowane kable powinny by¢ jak najmniej narazone na
uszkodzenia mechaniczne, i zagrozenia spowodowane wytadowaniami atmosferycznymi oraz
oddziatywaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prgdu statego.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Budowane kable teletechniczne bedg zaciggane do istniejgcej i projektowanej kanalizaciji
kablowej, ktorej studnie zlokalizowane sg w chodniku oraz na terenie Inwestora. Przestrzen
wokot studni kablowej nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasme ostrzegawczg lub rozktadane barierki
ochronne. Dodatkowo teren oznaczy¢ stosownymi tabliczkami. Po zakonczeniu prac studnie
zakry¢ wiekiem a teren chodnika wokot studni oczysci¢ z ewentualnych zabrudzen.

Ochrona srodowiska na terenie budowy

Wszelkie odpady zwigzane z pracami budowlanymi nalezy gromadzi¢ w uprzednio
przygotowanych pojemnikach/kontenerach na $mieci. Nalezy przestrzega¢ segregacji
odpadow pod katem mozliwosci ponownego recyklingu, natomiast odpady niesegregowane
zutylizowa¢ w wyznaczonych do tego celu punktach. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako wynik realizacji robét albo przez pracownikow
Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania
robot

Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoécig powstania pozaru.

Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzeh i sprzetu muszg zapewniaé skuteczng
ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkow i budowli na tych obszarach w szczegélno$ci przed:

- hatasem

- wibracjg

- zanieczyszczeniami,
Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
oraz bezpieczehstwo terendw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w stosownych przepisach. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzgdzi lub
zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy budowy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Roboty towarzyszace i specjalne

Do robot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére sg czescig Swiadczenn umownych, a nie sg
wymienione w umowie, w szczegdlnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi

- przewoz materiatow do miejsc ich wykorzystania

- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z
robét

wykonanych przez wykonawce

- usuwanie odpaddéw do 1 m3 nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Do robot specjalnych zalicza sie:

-zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin,

ewentualnych drendw itp.

- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbidrkowych i

- demontazowych
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4. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce wyroby i materiaty winny by¢ oznakowane CE lub B
zgodnie z

Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. Przy budowie studni, kanalizacji oraz
zacigganiu kabli tt do kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z
Projektem Wykonawczym. Minimalne wymagania techniczne dotyczace parametrow
technicznych uzytych materiatéw zawarte sg w Projekcie Wykonawczym.

5. Obmiar roboét

Ogdlne zakresy obmiaru robot zostaty umieszczone w kosztorysie zatgczonym do niniejszej
Inwestycji Obmiaru robét dokonano w oparciu o dokumentacje projektows.

6. Uktadanie kabli w kanalizacji

Zasady ogolne

Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa". Kable nalezy uktadac¢ tak aby nie byto mozliwosci ich
uszkodzenia. Temperatura kabla podczas uktadania powinna by¢ zweryfikowana z
temperaturg podang w katalogu i nie powinna byc¢ nizsza. Nalezy unika¢ zginania kabli, w
przypadkach koniecznych promien giecie nie powinien by¢ mniejszy niz podany przez
producenta, jezeli brak takich danych to promien giecia kabli sygnalizacyjnych powinien byc¢
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla. Kable utozone obok siebie nie
powinny sie stykac¢. Dopuszcza sie styk kabli sygnalizacyjnych z innymi kablami
sygnalizacyjnymi i z kablami elektroenergetycznymi do 1kV, z zastrzezeniem ze sg
przytaczone do tego samego odbiornika. Kolejnos¢ zaciggania kabli do kanalizacji nalezy
uzgodnié na etapie wykonawstwa z wiascicielem kanalizacji.

Znakowanie i numeracja

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy w studni kanalizacji kablowej oraz puszkach
zakonczeniowych.

Numeracje nalezy wykonywac¢ za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 lub w inny sposdb
zapewniajgcy trwatosc i czytelnosc.

Ogledziny trasy kabla

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

a) zastosowania wiasciwych typdéw kabli,

b) doboru wtasciwych Srednic zyt

c) wkfadania kabli do kanalizacji,

7. Odbior robot

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub
notatkg z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
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lub sporzgdzeniem notatki i powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor.

Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru kohcowego.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét. Zakonhczenie
robét i gotowos¢ do odbioru korncowego nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacii
Projektowe i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér tkoncowy nalezy wykonaé po spetnieniu warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji;

b) dokonano prob funkcjonalnych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
c¢) zakonczono rozruch urzadzen

d) stan urzadzen i przygotowane miejsce eksploatacji aparatury spetniajg warunki BHP i
ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej:

- dokumentacje powykonawcza,

- wyniki pomiarow kabli,

- pomiary geodezyjne ( o ile takowe bedg wymagane)

- protokoty odbioru robo6t dokonane z wtascicielami budynku i terenu.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru korncowego nie powinien zawieraé
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukgciji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

str. 9



8. Podstawa ptatnosci

Wedtug dokumentéw umowy pomiedzy stronami

9. Dokumenty odniesienia

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. PN-76/E-
05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-76/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja.

PN/91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny dla kabli i przewodow.

PN-EN 50428:2005/A1:2007 tgczniki do instalacji domowych i podobnych instalacji
elektrycznych statych - Norma uzupetniajgca - tgczniki i osprzet towarzyszacy stosowany w
systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)
(oryg.)

Wprowadza: EN 50428:2005/A1:2007 [IDT]

PN-EN 62305-4:2006 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych (oryg.) Wprowadza: EN 62305-4:2006 [IDT]
Zastepuje: PN-IEC 60364-5-51:2000 ochronne i przewody potgczen ochronnych (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT]

Zastepuje: PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-548:2001

Inne dokumenty

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne
—wyd. Arkady 1989 Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcjg Montazu i Instrukcjg rozruchu dla w.w
urzgdzen wydane przez poszczegolnych Producentow. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003. Nr 47. Poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Projekt wykonawczy

UWAGA!

Brak tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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