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B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego
rozbudowy i przebudowy budynku zaktady terapeutycznego.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét
budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.



Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ umowy i ma zawiera¢ opis, czesc
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» Dostarczong przez Zamawiajgcego,

» Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bteddw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan
niz podane sg w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca
podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, a takze zapewni¢ state warunki
widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i
zwigzanych z nimi instalacji i urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczySciC i
przygotowa¢ w sposob nastepujacy:

» Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukcji,
studnie, przewody rurowe, kable i inne),

» Usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

» Jesli na terenie budowy wystepujg obiektow chronione prawem takie jak pomniki
przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc,

+ Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby
nie zaktocac jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

» Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).
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« Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktore podlega¢ bedg rozbiérce
nalezy je zdemontowa¢ a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla
ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne,
wymagajgce szczegolnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywac¢ na trasach,
na ktoérych nieprzewidziane sg drogi state. Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy transporcie materiatdw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Winien uzyskac wszelkie niezbedne zezwolenia

od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC wszelkie
przepisy bezpieczehstwa srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki w ten sposéb, aby majgc na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi —
nie dopuszcza¢ do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, stosowaé materialy zgodnie z wymaganiami
technicznymi ich wbudowania

 zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi jw.,

 mozliwoscig powstania pozaru - nalezy przestrzegaC przepisow ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
skladowaé¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed
dostepem os6b trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry powinien
zapewni¢ ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien stosowaé sie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia na przew6z nietypowych wagowo tadunkow i powiadamiat bedzie Inspektora
nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca przestrzegaC bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci ma zadbaé o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6ot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np.:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627
z pbézniejszymi zmianami)

« Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami



* inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod i winien informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze
materialy uzyskano z dopuszczalnego zrédta i spetniajg wymagania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrédta. W przypadku  pozyskiwania
materiatbw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od wiascicieli i
odnosnych organow wtadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra
zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce
wykorzysta¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Jesli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdét Wykonawca winien powiadomic
Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany na inny bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
powinny byC zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wtasciwosci, byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwoérnie materiatbw mogg byCc okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
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nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Kazdy sprzet do wykonywania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju
sprzetu i uzyskaé od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze bycC pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowaé takie srodki transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad



drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

e Projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru),

Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac

lub odrzuca¢ materiaty i elementy robot,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow  Wykonawcy nalezy opracowanie i  przedstawienie  do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych



elementow robdt,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie =z ich parametrami
technicznymi  oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnacC zatozong jakosc¢ robot. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow
odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwo$cig, aby zapewni¢ stwierdzenie ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres
kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek do
badania i moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badain materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone 2z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, ale nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong jw. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdét. Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy
swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozyC je Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.2. do dokumentéw budowy zalicza
sie:

* pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robat,

 protokoty z narad i ustalen,

» operaty geodezyjne,
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+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow
budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbidr robét.

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi przewodow, instalacji i urzgdzen technicznych,

+ odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (kori\cowemu),

+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

« odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
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i SST. W toku ostatecznego odbioru robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
i przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* Protokoty odbiorow czesciowych,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

+ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

+ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore sie

pojawity w okresie rekojmi i gwaranciji.
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Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru
ostatecznego robat.

8. Podstawa ptatnosci.

8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg
obejmowac:

* Robocizne,

 Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» Wartosc¢ pracy sprzetu,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu robdt,

+ Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» Optaty/dzierzawy terenu,

* Przygotowanie terenu,

« Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
ozhaczen i drenazu,

* Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznaczen
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

» Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

9.2. Rozporzadzenie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia  polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom 1, Il,
[, 1V, V) Arkady, W-wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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B.01 ROBOTY ZIEMNE (CPV: 45111200-0)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przebudowy i rozbudowy budynku zaktadu terapii.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym czesci kontraktu dotyczace
zagospodarowania terenu oraz wyposazenia sali gimnastycznej i szatni.

W zakres tych robdt wehodza:

* Usuniecie warstw humusu,

* Wykopy,

Podktad pod fundamenty piaskowy

Podktad podposadzkowy (kruszywo tamane, tupek, pospotka)

« Zasypywanie wykopow,

* Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,YVWymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy
konieczne bedzie umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od
warunkéw, w jakich majg pracowac to: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne,
Scianki zaktadane
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2.3. Do wykonywania podkfadéw pod fundamenty nalezy stosowac piasek.

2.4. Do wykonania podkfadéw podposadzkowych nalezy stosowac kruszywo tamane
dolomitowe, tupek przepalony, pospoétke.

2.5. Do zasypywania wykopow moze byC¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materiatow budowlanych, itp. z uwzglednieniem wnioskow zawartych w opracowaniu
geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespot geologow.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, dwniarki,
itp.)

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wybér srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.1 Zdjecie humusu.
Teren pod budowe hali w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych
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miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zakfadania trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz
do innych czynnoéci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Skfadowana warstwa humusu nie moze zawieraé korzeni, kamieni
i nieorganicznych gruntow. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna
od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Ilub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy skfadowa¢ w regularnych pryzmach Ilub na odktad. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty
geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

« W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga
zmian) nalezy wyznaczy¢ nowg lub uzupetniajgcg osnowe roboczg, ktdéra bedzie
dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegolnych jego elementow.

« W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczyc¢
punkty gtéwne i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w
takim zakresie, aby umozliwiato to wytyczenie zaréwno konturéw robdét ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu.

« W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego
sgsiedztwie nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw) w
taki sposob, aby nie zmieniaty swego potozenia i byly chronione przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na trwalym elemencie
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wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i w
trakcie wykopow nalezy wykonywaC pomiary geodezyjne z wyznaczeniem o0sSi i
ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane 2z doktadnoscig +5cm dla
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

» w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

3. Umocnienia scian wykopow wasko-przestrzennych w zaleznosci od warunkéw w
jakich  majg pracowac¢ to: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki
zaktadane. Rodzaj deskowania do wykopdw wasko-przestrzennych w zaleznosci od
kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowac wg tabeli:

Kategoria Cruntll | srebokosé wykopu Rodzaj umocnienia
normalnej wilgotnosci

=11 dolm bez deskowania
=1 >1m petne deskowanie
= 1v dol5m bez deskowania
= 1v do3m azurowe

-1V >3m petne deskowanie

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byc¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
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3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentow.

2. Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

4. Catkowita grubosc¢ podkiadu wg projektu.

5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.4. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za odwieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Zasypywanie wykopow

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robat.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.

3. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
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Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.
5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.3. Warunki wykonania zageszczenia gruntu.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy wykonaC prébne zageszczenie (probny
test polowy zageszczania) z uzyciem materiatu, ktory ma by¢ zastosowany oraz sprzetu,
ktorym materiat bedzie zageszczany. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materialtu musi by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie do
wartosci Jd=0,7,

b) Wartos¢ Jd musi zosta¢ zweryfikowana przez uprawnionego geologa,

c) Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy
czym liczba przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$ci
ok. 25 cm slady poprzednie,

d) zageszczenie warstwy mieszanki powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu,

e) W czasie opadoéw atmosferycznych zageszczanie nalezy przerwac,

f) Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2. Wykopy

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowag:

+ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija,

* prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

* przygotowanie terenu

* rodzaj i stan gruntu w podtozu

* wymiary wykopow

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje
tablica:
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Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Pomiar szerokosci wykopu | Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci
ziemnego 3m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
2. | Pomiar szerokosci dna wykopu co 20m
3. | Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4. | Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
5. | Pomiar réwnosci powierzchni | co 20 m oraz w punktach watpliwych.
wykopu Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze sie
6. | Pomiar rbwnosci skarp réznic¢ od projektowanego o wiecej niz £10cm.
7. | Pomiar spadu podiuznego | Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie

powierzchni wykopu

rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej

niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone
tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie
moga przekraczac £ 10cm.

6.3. Wykonanie podktadéw.

Sprawdzenie polega:

* przygotowanie podtoza,

» materiat uzyty na podkifad,

* grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
* Sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Wykonanie wymiany, zageszczenia gruntu.

6.4.1. Badania przydatnosci mieszanki z pospoétki, piasku sSredniego i zwiru.

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 1 raz
na 3000 m? gruntu. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:

« zawarto$¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocag
dwuchromianu potasu,

+ zawarto$¢ siarczandw, mozna okreslac dowolng metodg zapewniajgcg uzyskanie
wyniku o doktadnosci nie mniejszej niz + 0,1 %,

» wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03
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6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy Iub ulepszonego podtoza z gruntu
obejmujg sprawdzenie:

a) szeroko$¢ warstwy,

b) réownos¢ w profilu podtuznym,

c) rownosci i spadkdéw w przekroju poprzecznym,

d) rzednych wysokosciowych,

e) jednolitosci wygladu warstwy.

6.5. Zasypywanie wykopow.
Sprawdzenie polega:

* stan wykopu przed zasypaniem,

» materiaty do zasypki,

* grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki,
* Sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

BN-76/8950-03 - Obliczenia wspétczynnika filtracji gruntéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowato$ci.
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B.02 BETONOWANIE (CPV: 45262300-4)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t betoniarskich na podstawie projektu architektoniczno —
budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku zaktadu terapii.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej
adaptacji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu oraz podktadow cementowych pod
posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wechodza:

* przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

* uktadanie zbrojenia betonu

* uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu, podbetonu i podktadow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz.
881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).
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2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement

Cement z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012.

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych klasy:

« dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5

* dla betonu klasy B-30 — klasa cementu 42,5 R

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosc,

* masa worka z cementem,

 data wysyiki,

+ termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypdw.

c) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byC¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci.

d) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

+ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2011

Dla cementu pochodzgcego z dostawy, posiadajgcego atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN
196-6:2011

» 0znaczenie zmiany objetosci wg PN -EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN
196-6:2011

» sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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Dla cementu pakowanego (workowanego):

» Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach) Dla cementu luzem:

* Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory

do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

» Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

* Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

» Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowa¢ statoscig cech fizycznych
i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie..
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w Swietle
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej pfaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Do betonéw klas B30 nalezy stosowacC wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z
innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze =zostaty zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

» zawartos$¢ pytdbw mineralnych — do 1%,

 zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

» wskaznik rozkruszenia:

* Dla gryséw granitowych - do 16%,

* nasigkliwos¢ — do 1,2%,

» mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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* mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

» zawarto$¢ zwigzkdw siarki — od 0,1%

 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

» zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

* do 0,25 mm 14+19%,

* do 0,50mm — 33+48%,

* do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» zawartos$¢ pytdbw mineralnych — do 1,5%,

 zawartos¢ zwigzkow siarki — 0,2%,

 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

« zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05

» w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2012,

* 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$é
zanieczyszczen obcych,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw
badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaC¢ z wodociggdw miejskich to woda ta
nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy hali

* B-10, B-15 dla podbetonéw i podktadow,

* B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentow, ptyty Zelbetowej pod posadzkg sali
gimnastycznej,

konstrukcji schodow zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,
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+ B-30 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody wewnetrzne).

Beton do obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg PN-EN 206+A1:2016-12,

* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206+A1:2016-12,

» wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

» wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedng urabialnosc przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

« z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku,

+ za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢é doswiadczalnie.
Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych ze  stosownych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Najwieksza ilo§¢ cementu nie
powinna przekracza¢ - 450kg/m 3 w betonach ponizej B35,:

Przy projektowaniu skfadu mieszanki zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),srednig
wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3R b G .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

 wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

+ wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

+ wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206+A1:2016-12symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
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przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

» metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie mogg przekraczac:

* + 20 % wartosci wskaznika Ve-Be,

* + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie
pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty mozna wykonywa¢ przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno odbywac sie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszka). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych sSrodkow
zaakceptowanych przez Inzyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze +15°C,

* 70 min. — przy temperaturze +20°C,

* 30 min. — przy temperaturze +30°C.
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5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujgca:

* wybor sktadnikdéw betonu,

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc¢ i sposob betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

* sposob pielegnacji betonu,

 warunki rozformowania konstrukciji,

« zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byC¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢  wykonania  wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

* prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnosc¢ rzednych z projektem,

+ czystoS§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze.
 prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

* prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowywanych
w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty itp.),

* gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

* + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikdéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawacC za pomocg rynny zasypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

« w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

» wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej;

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5+8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacC butawe w jednym miejscu w czasie
20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 +
0,5m,

* belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, Ilub belkg (fatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s;

* zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
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zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo Roboét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywacC wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgc€ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na
$ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
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miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

» wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie betonu, po
rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

« zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

+ zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

+ zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

» wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywacC ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzyC desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust nalezy
uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskamitasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrociC szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Fazowanie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacii
Projektowej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

» 1 probka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m2® betonu,

» 3 probki na dobe,

* 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206+A1:2016-
12.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za
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odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatoséci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek
i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN-206+A1:2016-12. Prdbki
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN-
206+A1:2016-12.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikébw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg PN-EN-206+A1:2016-12, liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm. Probki przechowywacC nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-EN-206+A1:2016-12.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-
206+A1:2016-12, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

» badanie sktadnikéw betonu,

» badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania
Sprawdzenie deskowania polega na:

* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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* sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
 sprawdzeniu statecznosci deskowania,

* sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

« sprawdzeniu powierzchni deskowania,

* sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

* sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

* sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

* sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdine

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase toleranciji
N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania
podpor i elementéw powinny byC mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci
ré6znoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (tawy - stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

e + 10mm przy klasie tolerancji N1

e +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

e +20mm przy klasie tolerancji N1

e 1+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
e +0,041i lub10mm przy klasie tolerancji N1
e +0,021i lub 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
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e 10mm przy klasie tolerancji N1
e 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:
e 10mm przy klasie tolerancji N1
e 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 7mm przy klasie tolerancji N1

e 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 15mm przy klasie tolerancji N1

e 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne Iokalne odchylenia od ptaskiej formowanej Iub  wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 5mm przy klasie tolerancji N1

e 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 6mm przy klasie tolerancji N1

e 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

e L/100=20mm przy klasie tolerancji N1

e L/200=10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny byc¢
wieksze niz:

e 4mm przy klasie tolerancji N1

e 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wieksze niz:
e + 10mm przy klasie tolerancji N1
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

7. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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7.2. Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkciji,

» wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

* oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwieh, marek, rur itp.,

* rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia Wykonawcy
materiatéw rozbidérkowych,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
przez Specyfikacje lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanin bitumicznych i powierzchniowych
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci
objetosci.
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PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach- Czes¢ 2: Badanie
niemieszczgce — Oznaczenia liczby odbicia,

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw —
Oznaczenia gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 933-1:2010 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaitu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw.
Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-N-2211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowana ramowe.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscig. Wytyczne dotyczgce zarzadzania i
zastosowania.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Warszawa
2005r.
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B.03 ZBROJENIE BETONU (CPV: 4526310-7)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na
podstawie projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku
zaktadu terapeutycznego.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej
adaptacji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robdt i
materiatdw. W zakres tych rob6t wechodza:

* Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I

* Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-IIIN

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schodow, piyt, stupow,
belek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,YVymagania ogolne” pkt. 2.

2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg, PN-EN-1992-1-
1:2008.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowe]
stosuje sie stal zbrojeniowg klasy A-O i A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN
gat. RBSOOW (prety gtéwne).

Jako dozbrojenie przewiduje sie zastosowanie belek stalowych ze stali St3S.

» Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
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wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalosé na Wydiuzenie
stali prefa plastyczna rozcigganis
Mmim MPa MiPa [l
5tas 5,5-40 240 320 24
RES00W &-40 5040 550 10

« Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
(belek zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-EN
10020:2003, PN-EN 10027-1:2016-12, PN-EN 10027-2:2015-07, PN-EN 10021:2009,
PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, a ponadto dla dwuteowniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998, PN-EN 10365:2017-03, PN-
EN 10365:2017-03 oraz PN-EN 10024:1998,

« W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

» Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

 Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

« Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

* jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

* jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

* znak wytworcy

 Srednice nominalng,

 gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

 znak obrdbki cieplne;.

» Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
szt. dla kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

» odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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» prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywacC odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosiCc za pomocg zawiesi i usztywni¢c dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na
dozbrojenie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali

lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi.

(5) Badania stali na budowie.

» Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin
zewnetrznych,

« stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Przy sSrednicach mniejszych niz 12 mm stosowac¢ drut o srednicy nie
mniejszej niz 1,0mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut o Srednicy nie
mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt .3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze
powinien on spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym i wymagania
BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone i powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak,
aby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczgca sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko
zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

» Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

» Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wilasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

* Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkéw,
prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
+ Ciecie — nalezy je wykonaC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem
acetylenowym. Wskazane jest sporzgdzenie planu ciecia. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

» Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

» Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

* Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie,

+ Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubosc
otulenia 5cm — dla fundamentéw, ok. 3cm — dla pozostatych elementow,

« Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008,

* tagczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008,

+ Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé Iub tgczyc
specjalnymi zaciskami,

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,
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* Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym,

* W belce stalowej, ktora stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory
dla zbrojenia schodow.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

* proba rozciggania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09,

* proba zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2016-03.

Jakos¢ pretdw nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

7. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

7.1 Odbiér zbrojenia

« Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany
przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

* Odbior powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnoSci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow, zigcz i diugosci zakotwien pretdow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

8. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup i dostarczenie materiatu,

* oczyszczenie i wyprostowanie,

* wygiecie, przycinanie,

* lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,

» oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robaot.
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9. Przepisy zwigzane.

9.1 Normy.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie

B.04 IZOLACJE (CPV: 45320000-6)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i

odbioru izolacji na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego rozbudowy i
przebudowy budynku zaktadu terapii.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej
adaptacji projektu do lokalnych warunkow gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem. W zakres tych robét wchodza:

* izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

* izolacje termiczne Scian

* izolacje termiczne i akustyczne stropow i dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
SVymagania ogdlne” pkt. 2. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
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okreslone w:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadkach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na witoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywacC dostateczng odpornos¢ w sSrodowisku, w ktorym zostajg uzyte
oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejania materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape asfaltowg o
gramaturze 400g/m 2 .

a) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. 1zolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikéw

Preparat do izolacji przeciwwilgociowej bez rozpuszczalnikow powinien byc¢
transportowany i przechowywany w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawartos¢ wody po przemarznigciu
traci swoje wiasciwosci uzytkowe. Chroni¢ przed mrozem i nie stosowa¢ do pap
smotowych i na pokryciach konserwowanych smotg. Na podtozu nie mogg wystepowac
zastoiny wodne, szron oraz nie moze by¢ zamrozone. Usung¢ kurz, pyt i ostre krawedzie.
W przypadku stosowania preparatu bez rozpuszczalnikébw podczas upatéw zalecane
zwilzenie podtoza.

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.
Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.
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2.3. 1zolacje przeciwwilgociowe papowe.

2.3.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

2.3.2. Gruntownie podkiadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byC¢ nie nizsza niz
+5°C.

2.3.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma i pionowa przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu
przed wilgocig z gruntu powinna sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej sklejonej
lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie.

2.4. 1zolacje przeciwwilgociowe z foli PE

2.4.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokrgglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5 %.

2.4.2. Ukladanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub
czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza
nizs5 0 C.

b) Prace wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos$¢ zaktaddéw folii zarbwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm. Zakfady kolejnych warstw folii powinny byé
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przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogdéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktadac
luzem bez przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewaé lub sklejaé klejami przewidywanymi dla folii
PE na catej dtugosci tgczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajgce szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo
uszczelnic w sposoéb przewidziany przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywac tego samego
materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowg warstwe, zachowujgc zakfad
minimum 15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

3. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

3.1. Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

4. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

4.1. Odbior roboét izolacyjnych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow i
innych robdét wykonczeniowych. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

5. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

 zagruntowanie podtoza,

* wykonanie izolacji,

 uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

6. Przepisy zwigzane

6.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. ITB, Warszawa 2004r. Dokumentacja i specyfikacie w zamowieniach
publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa 2005r.
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B.05 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV: 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréow z materiatobw ceramicznych dla Budowy hali sportowej w
Piwnicznej Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.: B.08.01.00
Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki i dziurawki 1.4.
Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mona kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby — bloczki z betonu komérkowego
2.2.1. Bloczek 60x20x30 profilowany piéro-wpust z uchwytami montazowymi 80
2.2.2. zaprawa sucha do beton komérkowego

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement : ciasto wapienne : piasek:

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Bloczki betonowe ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
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warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw betonu komérkowego

a) Bloczki przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych muréw konstrukcyjnych
z cienkimi spoinami.

b) Mozna je réwniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych konstrukcyjnych.

c) Zaprawy stosowane do murowania dostarcza jako gotowe sypkie i stosowac je wg
wytycznych producenta.

d) Bloczki dzieki profilowanej powierzchni w murze nalezy uktada¢ na pioro wpust, spoiny
pionowej nie wypetnia sie zaprawa.

e) Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie
pustakéw z przesunieciem min 10 cm.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ przy zaprawie systemowej
do 5 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin systemowych
+1,5mmi-1,5mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

r) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

s) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu,

* liczby szczerb i peknie¢, — odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku
niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub pustakow przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabel
Dopuszczalne odchytki [mm] Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
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- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnaciji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle o

wymiarach:

- do 100 cm:

szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -5 +15, -10
- ponad 100 cm:

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete w B.05 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

+ dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

» wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
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10. Przepisy zwigzane

87 PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

B.06 STOLARKA BUDOWLANA (CPV: 44220000-8)

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym
budynku zaktadu terapii.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu zgodnie z ustawa o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje :

» montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

* wymiana istniejgcej stolarki okiennej na stolarke ppoz,

» montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

* obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,

* pomalowanie osciezy,

* roboty towarzyszgce Szczegdtowy zakres robodt zostat okredlony w przedmiarze robot
zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg
umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczeh w
dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w czesci ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz: wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone
do stosowania w budownictwie, zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdinych
materiatbw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji, spetniajgce wymagania
jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatdbw, winny posiadac
aprobaty i atesty wg zalecenh najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka okienna

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadac podziatom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej
Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdot, sg wymiarami
przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie wykonczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany lub wstawienia nowej stolarki zobowigzany
jest do wykonania wtasnych pomiardow na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zaméwienia powinny by¢é wykonane z minimum cztero -
komorowych profili PCV w kolorze bialym , z podziatem zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowg a w przypadku braku dokumentacji odpowiadac¢ istniejgcym
podziatom w budynku sgsiednim.

Okna powinny by¢ szklone szybami potrojnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float,
o wspotczynniku przenikania ciepta: dla catego okna U= 1,1 W/Km?

« Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci
akustycznej.

» Profile muszg posiadaC skuteczny bezciSnieniowy system odprowadzania wody z
pomiedzy ram okiennych, aby unikng¢ przeciekania wody do wewngtrz pomieszczenia.

* W oknach nalezy zastosowac¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu
otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wigczenie
jednoczesnie dwodch funkcji kwatery rozwierano-uchylnej.

» Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.
Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtokg galwaniczna.
Sposob otwierania skrzydet okiennych — rozwierane i rozwierano-uchylne - zgodnie z
zatgczonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. - Do uszczelnienia styku skrzydfa z
oscieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
systemows.

* Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z
oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci
chemicznej z powtokg malarskg i uszczelkg podszybows.

2.1.2. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne przy wejsciu gtdwnym, konstrukcji aluminiowej, przeszklone o
zwiekszonej termoizolacyjnosci

-U=1,3 W/m2K ..
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Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, drzwi na taras o zwiekszone;j
izolacyjnosci. Pozostate drzwi drewniane lub drwnopodobne.

2.1.3. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z ptyty mdf lub konglomeratu. Dtugos¢ i szerokos$é
podokiennikow dostosowac indywidualnie do szerokosci otworu okiennego. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikédw zobowigzany jest do
wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.1.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej lub tytan-cynk, brzegi parapetéw
zakonczone nakfadkami z PCV - Kkolorystyka dostosowana do kolorystyki obrébek
blacharskich. Dtugo$¢ i szeroko$¢ parapetéw zewnetrznych dostosowac indywidualnie do
szerokosci wymienianego lub wstawianego okna.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany parapetéw zewnetrznych zobowigzany jest
do wykonania wtasnych pomiarow na miejscu budowy.

2.2. Materiaty pomocnicze

* kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

» masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,

« tynk. cementowo-wapienny kat Ill oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gftadzi) do
uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

« farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas
trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich
jako$ci i przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadacC przyjetej technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 6. Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
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transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowacC zasady przedstawione w opisie montazu
producenta okien. Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia stolarki - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworow - szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

» Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

* Wstepnie zamocowac¢ oscieznice w murze przy pomocy klindbw. Oscieznice nalezy
klinowaC¢ w jej narozach. Klinowanie w pofowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac¢ ptynne
otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawiC przekgtne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie mogq przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed
wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

« Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaC rozpory poziome i
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem
dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a
murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

» Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
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wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

» Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zigczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktdére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy brac
pod uwage:

* obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

* obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

* obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3.Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wstawianego lub wymienianego okna.
Szerokos¢ parapetow powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby
odstawat od sciany ok. 5 cm . W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej Scianie
w poszczegodlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej
wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i
dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy
okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

5.2 Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi nalezy montowac¢ w budynkach w ktérych zakornczono “mokre” prace budowlane, po
wykonaniu i wyschnieciu tynkow i posadzek. Na czas wykonczeniowych prac budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzwi przed dziataniem: farb, tynkéw, sSrodkéw
chemicznych oraz zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.

Aby prawidlowo zamontowacC drzwi, nalezy wykonaC szereg czynnosci wstepnych
majgcych na celu:

« ustalenie stanu w jakim znajdujg sie drzwi,

» sprawdzenie zawartosci kompletu elementéw niezbednych do montazu i eksploataciji
stolarki drzwiowe.

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego drzwi.

* sprawdzenie zawiasow.

» sprawdzenie dziatania skrzydta, ktére powinno zapewniaC ptynng prace wzgledem
oscieznicy, bez nadmiernych oporéw.

 pomiar otworu do montazu stolarki.

* przygotowanie otworu montazowego. Powinien on posiada¢ wysokosS¢ i szerokosé
odpowiednig do wymiaru drzwi. Ponadto otwor nie moze mie¢ znacznych ubytkdw w
murze, musi by¢ oczyszczony i odkurzony, gdyz decyduje to o prawidlowym montazu
stolarki drzwiowej. Zalecane wymiary otworéw montazowych powinny by¢ wieksze w
pionie i poziomie o 2 do 4 cm. Oscieznica drzwiowa powinna by¢é zamontowana w
Scianach o zwartej mocnej strukturze takiej jak: beton, cegta, pustak itp.

Drzwi muszg zosta¢ prawidtowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowaty i nie ulegty
szybkiemu zuzyciu. Zaleca sie dokonywanie montazu przez zespdt przeszkolonych
pracownikow specjalizujgcych sie w montazu stolarki otworowej. Od prawidtowego
montazu zalezy dziatanie wszystkich elementdéw wyrobu, np. utrzymanie pionu i poziomu,
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odpowiedni scisk na oscieznice, zapobieganie wygieciom i niesprawnemu funkcjonowaniu
mechanizmdw.

Przed montazem drzwi nalezy zdemontowac skrzydto drzwiowe. Skrzydto nalezy zatozyc,
gdy oscieznica zostanie zamocowana w otworze.

W przygotowanym otworze ustawiC¢ oraz unieruchomi¢ oscieznice zwracajgc uwage na
zachowanie pionow, poziomow oraz katow prostych pomiedzy poszczegoinymi
elementami. Unieruchomi¢ oscieznice za pomoca klinow gérnych, a nastepnie klinow
bocznych wraz z rozporkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia oscieznicy nie
mogg w zadnym wypadku stanowi¢ trwatego elementu mocujgcego — nalezy je usungc¢ po
utwardzeniu sie pianki montazowej. Po zaklinowaniu zatozy¢ skrzydto oraz wyregulowac
szczeline pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym (powinna wynosi¢ ok. 3-4 mm).
Jednoczes$nie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta do oscieznicy, funkcjonowanie zamka oraz
luz wrebowy.

Przytwierdzi¢ oscieznice do Sciany minimum szescioma dyblami lub kotwami po trzy na
kazdg strone oscieznicy (za pomocg blach-kotew lub kotkéw montazowych wkrecanych
pod uszczelke) montowanych okoto 30 cm od géry i od dotu oraz jednej w sSrodku.
Szczeliny pomiedzy murem a oScieznicg wypetnic piankg montazowg (nalezy
zabezpieczyC oscieznice papierowg tasmag przylepng). Po utwardzeniu sie usungc jej
nadmiar oraz wyjg¢ kliny boczne i gérne stabilizujgce oscieznice w otworze. Miejsce po
usunietych klinach uzupetni¢ piankg. Nalezy takze usung¢ tasme przylepng — zbyt dtugie
oddziatywanie kleju moze uszkodzi¢ powitoke lakierniczg. W przypadku uzycia kotew
nalezy dodatkowo na czas utwardzenia sie pianki zastosowac rozporke ktora zapobiega
odksztatceniu sie oscieznicy.

Po zamontowaniu skrzydfa drzwiowego nalezy zamontowaé¢ wktadki, klamki, nasadki
ozdobne na zawiasy itp.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania stolarki
drzwiowej nalezy scisle przestrzegaC zalecen producenta stolarki w zakresie doboru
odpowiednich srodkow montazowych.

5.4.0brébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych

Po wykonanych pracach montazowych oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem
cementowo — wapiennym kat. lll, a nastepnie gtadzig lub zaprawg tynkarskg w zaleznoSci
od miejsca montazu stolarki okiennej. Miejsce potagczenia ramy okiennej z osciezem
uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarskg
szybkowigzaca.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogolnej ST pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
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ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- dokfadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z oSciezami otwordow lub Scian.

- prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych, doktadnosci robét wykonczeniowych.
- prawidtowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

- m? - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

- szt — zamontowanych podokiennikow.

8. Odbiér roboét i podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbiodr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze
robét. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowosé montazu stolarki okiennej,
parapetow wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac fgczng
wartos¢ catego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej. Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu
ofertowym, ktoéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierano-uchylnych i rozwieranych zgodnie z
zatgczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikbw wewnetrznych,

- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatow z
rozbidrki i ich utylizacja),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, wiasciwosci eksploatacyjne.
Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkio w budownictwie. lzolacyjne szyby zespolone. Norma
wyboru.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i
przepisy.
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B.07 POKRYCIE DACHOWE | ZADASZENIE NAD WEJSCIEM (CPV:
45260000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokrycia dachowego i zadaszenia nad wejsciem .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z
wykonaniem:

- pokrycia dachowego z membrany na konstrukcji zelbetowej,

- daszkéw szklanych ze szkta bezpiecznego lub z ptyt poliweglanowych na konstrukcji
stalowej,

do ktérych wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~YVymagania ogolne”

2.2. Folia
Folia izolacyjna przeciwwodna gr. 1.0 mm. Zastosowana folia izolacyjna powinna spetnia¢
warunki norm i aprobat technicznych PN-EN ISO 527-3:1996, PN-ISO 4593:1999,

2.3. Wetna mineralna

Wetna mineralna w postaci ptyt, filcow i mat. Minimalna warstwa 12 cm (przyjeto 25 cm)
Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé.
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2.6. Geowldknina

Geowtdknina ochronna wyrézniajgca sie bardzo wysokimi wartosciami odpornosci na
przebicie dynamiczne i statyczne, oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscig w ptaszczyznie
wyrobu. Wykonana z witdkien polipropylenowych lub poliestrowych.

2.7. Konstrukcja stalowa daszkow

- profile stalowe zamkniete 40x60x5

- ciegna z pretow stalowych zakonczonych srubg rzymska o srednicy 10 mm

- elementy mocujgce z blachy 8 mm

- Sruby M12 zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Zastosowanie Daszki nad wejsciem do przedszkola

2.8. Plyta z poliweglanu

Ptyta poliweglanowa z odporng na UV warstwg powlekajgca,

- powleczenie wielokrotnie zwiekszajgce odpornos¢ na UV, a tym samym znacznie
poprawiajgce,

- cechy jakosciowe niezbedne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu,

- grubos¢ 20mm, — bezbarwna.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw

Rolki folii opakowane w sposob zabezpieczajacy je przed odksztatceniami i rozwijaniem
opakowane w pakiety nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami transportu. Mogg byc¢
przewozone w kontenerach lub na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa przewozowego. Folie
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych z dala od zrodet ciepta, zgodnie z instrukcjg producenta.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy
unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié rowniez
przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikac nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podtozu,
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— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
— zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Na ptycie zelbetowej utozyé warstwy izolacji przeciwwilgociowej z foli PE i termicznej
z wetny mineralnej wg ST ,lzolacje”. Wykona¢ szlichte cementowg z odpowiednim
spadkiem okreslonym w projekcie. Na zagruntowanej warstwie szlichty utozy¢
geowtoknine,

5.3. Pokrycie z folii dachowej (membrany)

Dla wiasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla
wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany
nalezy ostroznie rozwing¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowac¢ na jednym
z koncow 2-3 fgcznikami. Lgczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowac
ustawiajgc je réwnolegle dtuzszg strong do diugosci pasa lub jego brzegu. Witasciwie
zamocowany tgcznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé ponad
powierzchnie folii membrany. Nastepnie nalezy naciggng¢ membrane do uzyskania
gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i pofatdowan i zamocowa¢ na drugim koncu rolki.
Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania zamontowac teleskopowe tagczniki montazowe. Drugi
brzeg membrany mocowac¢ nalezy analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze
statym naprezeniem likwidujgcym pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy
rownolegle zachowujgc zaktadke o szerokosci 130 mm przy montazu membran o
szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej
powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest wzdtuz utozonych paséw pokrywajgc miejsca
mocowan mechanicznych. Dla witasciwego naprezenia membrany nalezy najpierw
zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac drugi brzeg. Gestos¢ mocowan
membrany (liczba tgcznikdw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na potaci dachowej i
powinna zostaC okreslona przed przystgpieniem do robdét pokrywczych, jednak dla
membran o szerokosci 1 m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu membran
0 szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W zadnym przypadku tgczniki nie powinny by¢
umieszczane blizej niz 30 mm od brzegbw membrany. Przed przystgpieniem do
zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i probe zgrzanego materiatu na
rozrywanie. Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40
mm a detali dyszg szerokosci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i
dociskane silikonowym watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szeroko$ci
40 mm i ma wytrzymatos¢ takg samg jak membrana. Temperatura i predkosc¢ zgrzewania
ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.
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5.4. Montaz daszkéw

Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty metalowe lub
aluminiowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu maijg stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- konstrukcje stalowg daszku montowa¢ w sposob uzgodniony z projektantem po
dokonaniu odkrywek

- ptyte szklang ze szkta bezpiecznego lub z poliweglanu dobraé¢ i montowaé wg wskazan
producenta.

- w celu zapewnienia szczelnosci i sztywnosci daszku pokrycie wykona¢ z jednego
kawatka ptyty poliweglanu lub jednej tafli szkta. Po wykonaniu daszku nalezy wykonac
prébe szczelnosci

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” Powinna ona umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ dachowych przeprowadza sie,

sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie
technicznej.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg pokry¢ dachowych jest metr kwadratowy (m?).

8. Odbior
8.1. Ogodlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2.0dbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego stanowi zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$swiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé¢
w/w robot z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdét byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawieracé:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢
program

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymato$ci na rozcigganie prostopadte powierzchni czotowych.

PN-1SO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat pytowy z czujnikiem gestosci strumienia cieplnego.
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PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i
szerokosci.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie witasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary
wodnej

B.08 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE (CPV:
45261320-3)

1. Wstep 1.1.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych w projektowanym budynku zaktadu
terapii.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrébek
elementéw wystajgcych ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres
robot:
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1) wykonanie obrobek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

2) wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw,
konstrukcji wsporczych taw i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementow
wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

3) wykonanie obrébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z
elementami Sscian, kominow, attyk itp.,

4) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

5) wykonanie obrdébek blacharskich pasow pod- i nadrynnowych, obrobek gzymsow i
krawedzi zadaszen jak np.: zadaszen wejSciowych do budynkdéw, krawedzi dachow,
stropodachow budynku itp.

6) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wifasciwego
zabezpieczenia technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

7) wykonanie rynien wiszgcych z blachy powlekanej lub ocynkowanej na hakach
rynnowych (rynhakach),

8) wykonanie rur spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej w ilosci zgodnej z
dokumentacja,

9) potgczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania obrobek blacharskich.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
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wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢é normie PN-EN
10202:2003. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg
ogniowg — rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréow
lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow, grubosc
blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

b) blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000
mm.

c¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materiaty

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, klej,
systemowe obrobki blacharskie ze stali powlekane, rynny dachowe wiszgce ze stali
ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym lub z plachy
powlekanej, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach
odpowiadajgcych istniejgcym lub z blachy powlekanej, haki rynnowe, uchwyty do rur
spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety
ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujgce.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

* Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy
do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.
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4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Srodki transportu

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

» samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

» samochaod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

« ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugosc¢ elementéw z blachy
dachdéwkowej jest wieksza niz dlugosc¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1
m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
odpowiednim klejem. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ocieplic wetng
mineralng zgodnie z dokumentacjg projektowg. Powierzchnie wetny mineralnej
zabezpieczyC jak w przypadku powierzchni scian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego
siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac
powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie
nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.
Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych pasow ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od gory
przyklejong wczesniej obrébke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i Scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu
podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robét wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie
- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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- Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robo6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:2006, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006.

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:2005.

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakfad szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe]
w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatébw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa robét

« dla robot — obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potragca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

« dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot

8.1. Podstawa

Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
normami, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane 2z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potgczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakohczeniu robédt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy 2z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow obrébek,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

« zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacija,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
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pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

* poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
pokrycia, obnizy¢ cene,

* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebraé obrobki w
miejscach, w ktdrych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonad.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow,
wiazow itp.,

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,

* zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

« zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

* sprawdzenie szczelnosci potgczen,

* badania kontrolne i odbiory,

* ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

 uporzagdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,

* zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

* zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
* sprawdzenie szczelnosci potgczen,

« ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

 uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
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obrzezem przedniej strony i ruty spustowe tgczone na zaktad.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

B.09 TYNKOWANIE — KOD CPV: 45410000-4

TYNKI ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych - cienkowarstwowych na projektowanym
budynku zaktadu terapii

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych obiektu wg ponizszej specyfikacji - tynki
zewnetrzne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ogélnej wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR
~YWymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1 Wyprawy cienkowarstwowe

Sg to wyprawy tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10mm. Wyrdznia sie podstawowe
odmiany: mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe w zaleznosci od zastosowanego
spoiwa. Wytwarzane sg fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a wiec mieszaniny
srodkow wigzgcych, wypetniaczy, pigmentéow i dodatkéw modyfikacyjnych. Wérdd tynkow
cienkowarstwowych wyroznia sie nastepujgce faktury:

- zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowg kielnig

- ciggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos¢ ziarna za pomocg packi ze
stali nierdzewnej. Po krotkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocg packi z
tworzywa lub drewna.

- Strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone p[o
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Swiezo utozonej na scianie masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, ggbki, worki z
folii lub watki.

- Nakrapiane - przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego miynka,
pistolety lub matej miotetki.

Przygotowanie podtoza powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjne;.
Masy tynkarskie mozna uktada¢ na wszystkich podtozach mineralnych jako beton, tynki
cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach docieplen.

3. Sprzet
3.1 Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po okresie wyschnigcia

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~WVytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. Kontrola jakosci

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 6.2
Wyniki obmiaréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo do dziennika budowy.

7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m?. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8 Odbioér robot

8.1 Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbioér tynkow

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw sol
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

- Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkow,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja podbierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

74



TYNKI WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych w projektowanym budynku zaktadu terapii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia)
z dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni Scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

- Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- gtadzie gipsowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~-YWymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
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oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢é jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowy zapraw nalezy
dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw
o frakcji do 1mm oraz cementu.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg
powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg ha mm i m2

- Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

76



- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetniac w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$é podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, préby S$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze
aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych
moze mie¢ wplyw na jakosc i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy
pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki. Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie
watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$s¢ powstania
spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogdlne sprawdzenie podtoza. Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz
piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probag
Scierania, drapania lub zwilzania:

- proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonnosc¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez
normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary
mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty,
,,wtoski" - sOl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza,
muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow,
nalezy ustali¢c doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
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zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur silnie chtonie wode,
podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania.

Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podfoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk
muszg zostaC spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkéw
(narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow robot) majg
znaczgcy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagacC przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pdzniejszych
uszkodzen tynku. Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz
wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogdlne reguty,
dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. majg decydujgcy
wptyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byc¢
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie Ilub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny
wptyw ztych warunkéow pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakosS¢ gotowego
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé tluszczacej
sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymato$é. Reakcje
chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku i inne. Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczeh tylko
wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.
Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia.

Nalezy pamietaC, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dla
kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos$cé (rzadkie zaprawy do podiozy).
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Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$c¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodag
,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje
sie je z zawiesiny(dyspersji) Zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej
dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy
je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzegac wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Ukfadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz: — Wyznaczenia powierzchni tynku. Do
tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokofta wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
réowno z gtowkag gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga
je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane
lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm
na scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej
obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie
go za pomocag faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.
- Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przedwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé
grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Przed rozpoczeciem
robét tynkowych powinny by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
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instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podtoze powinno byc¢
przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos$¢ tynku. Tynk na catej
powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rowniez poszczegolne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegac na catej
powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Swieze
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie
wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu.
Mase na sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg
od dotu ku gorze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku
od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnigeciu masy drobne
nierownosci nalezy usungC papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty
pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaC bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw
oraz zapewniC wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczeh. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie
powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6ot podano w ST ,Wymaganiach
ogolnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robdét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich

wymagan a w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”. Jednostkg obmiarowg
tynkow jest m2. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkdéw nie
potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni otworow do
3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. Odbioér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST
,YWymagania ogolne”

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.) Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkdéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Odbior gotowych tynkéw
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powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? tynku obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie tynkdw,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja podbierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

B.10 ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV: 45440000-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich w projektowanym budynku zaktadu terapii.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkow (powierzchni pionowych i poziomych)
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST "Wymagania
ogolne".

2. Materialy

2.1 Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajgce ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienowo - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne

- emalia olejna stosowania

wydajnosé - 6-10 m?/ dm?,

max. Czas schniecia - 24h

- farba olejna do gruntowania

wydajnos$é -15-16 m?/ dm?,

max. Czas schniecia - 8h

- kit szpachlowy ogdélnego stosowania

- biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne
- rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych ogdlnego stosowania
- biaty do rozcienczania wyrobéw olejnych
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2.3.4 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 wydajnos¢ - 6-8
m?/ dm3, max. Czas schniecia - 12h

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002
wydajnos$é 6 - 10 m?/ dm?3

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max 1,6g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentow: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla osiggniecia
5 stopnia wyschnigecia - max 2h wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

- grubosc¢ -100-120 1IJm

- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien

- elastycznosc¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3mm, nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza

- twardos¢ wzgledna - min 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temp. Min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwykitych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtodnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie
powitoki malarskiej

2.4.2. przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
3.1 Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkéw
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4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. Wykonanie robot
Wedtug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typy farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1 : 3 - 5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonanie powtok malarskich:

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powioki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
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zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,.
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem miejsca pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione

przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
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lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtok,
widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodag polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokrg, miekka szczotkg lub
szmatka.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosc:

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-C-81901:2002 - farby olejne i alkidowe.

PN-EN ISO 780:2016-03 — Opakowania. Opakowania transportowe. Symbole graficzne
stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu.

PN-EN ISO 8501-1:2008 — Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych o
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Z.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CPV: 45111291-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu przy realizacji
inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku zaktadu terapii.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres  robot  realizowanych ~w  ramach  robot  konstrukcyjno-budowlanych
I wykonczeniowych obejmuje:

1 Roboty przygotowawcze:

a) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzeh i sprzetu
budowlanego.

2 Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie i zageszczenie podioza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajgcej),

c) Osadzenie kraweznikow betonowych na tawie betonowej,

d) Osadzenie obrzezy betonowych na tawie betonowej,

e) Opaska zwirowa,

f) Nasadzenia zastepcze

w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t (WTWOR) i postanowieniami.
Okreslenia podstawowe:

1) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano ST ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
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do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1. koparka podsiebierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalne;j
metody Proctora.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaC szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami,
przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
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zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm
nalezy wykonywaé¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby Swiatto (odlegtoS¢ gdérnej powierzchni
kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2 cm na przejsciach dla pieszych
i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne
z normg. Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikow na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.2.2 Wykonanie nasadzen zastepczych

Drzewa nalezy sadzi¢ we wskazanej rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach.
Wszelkie odstepstwa nalezy uzgodni¢ (uzasadni¢) z projektantem autorem projektu
budowlano-wykonawczego szaty roslinne;.

- pora sadzenia:

jesien lub wiosna [gdy sadzimy rosliny z pojemnikow, (air-poty, bagi) mozna sadzi¢ caty
rok z wyjgtkiem zimy],

- miejsce sadzenia:

musi byé wytyczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w rozstawie
wskazanym w projekcie,

- przed posadowieniem drzew nalezy zamuli¢ doty przygotowane pod drzewa i sprawdzi¢
przesigkanie gleby chodzi o wykluczenie istnienia zageszczonej warstwy gleby np.
skorupy hydrofobowej ktéra w konsekwencji moze przyczyni¢ sie do obumarcia
drzew lub duzych trudnosci w procesie aklimatyzaciji,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ (szeroko$¢ minimum 1,2m)
odpowiadajgcg prawidtowemu rozwojowi, wzrostowi roslin, zaprawione ziemig urodzajng
(+krowieniec),

- zastosowac paliki stabilizujgce bryte korzeniowg w ilosci 2 szt. na jedno drzewo

- mocowania w postaci wigzan elastycznych w ilosci ok. 2,5 m na jedno drzewo

- sadzgc drzewa zwroOci¢ uwage: posadowi¢ na tym samym poziomie na jakim rosty w
szkotce. Zbyt ptytkie lub zbyt gtebokie sadzenie roslin utrudnia prawidtowy wzrost i rozwdj
roslinom (w skrajnych przypadkach drzewo zamiera)

- przy sadzeniu drzew, nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki (zrobienie
tego po posadzeniu roslin moze spowodowac uszkodzenie systemu korzeniowego)

91



- wysokosc¢ palikow wbitych do gruntu powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa (paliki nie mogg dotykaé, uszkadzac konarow, gatezi),

-siatke w ktérg ujeta moze byé bryta korzeniowa nalezy maksymalnie rozluzni¢
(poprzecina¢), tak by w przysziosci nie utrudniata wzrostu i rozwoju systemu
korzeniowego drzewa (szczegodlnie obrecz opinajgca siatke u nasady szyi korzeniowej).

- po posadzeniu drzew, wokot nich nalezy wykonac zagtebienia gt. 5 - 7cm, w ktorych
nalezy rozscieli¢ warstwe mielonej (przekompostowanej) kory 5cm. Nie wolno stosowac
kory surowej.

-drzewa nalezy obficie podla¢ natychmiast po posadzeniu (zamuli¢)

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- odchwaszczaniu mis pod drzewami

- podlewanie drzew w okresie wegetacji (okresy bezdeszczowe 2-3 razy w tygodniu;
oceni¢ indywidualnie w okresie wegetacji)

- grabienie opadtych lisci jesienig

- nawozenie drzew (nawozy mineralne wielosktadnikowe dtugodziatajgce, oceni¢ w trakcie
procesu aklimatyzaciji)

- ochrona przed szkodnikami (np. mszyce, przedziorki, wetnowce)

-oceni¢ w trakcie procesu aklimatyzacji,

- usuwanie odrostow korzeniowych u podstawy pnia i na pniu,

- poprawianie (ksztattowanie) zagtebien pod korong drzewa — tzw. mis

- wymiana obumartych roslin na koszt wykonawcy

- wymiana ztych, uszkodzonych, zniszczonych podpor i wigzan (natychmiastowo, bez
zwioki !)

- uzupetnianie kory w misach pod drzewami

- wykonanie cie¢ (wiosng wykonanie cie¢ sanitarnych, przeswietlajgcych iformujgcych
korone)

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.

7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
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Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji
nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w ST
~YVymagania ogolne”.

8. Podstawa platnosci
Podstawg jest wynagrodzenie ryczattowe.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamiennego. Oznaczenie odpornos$ci na Scieranie.
PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenia jednosciowej
wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 206+A1:2016-12 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos¢ dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
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