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0.2 | Salaterapeutyczna 02 30,22
0.3 | Wiatrotap 3,39
\ 0.4 Komunikacja 24,03
\
- ~
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Legenda:
opis pomieszczenia:
0.1 +20°C -nr pomieszczenia
Pwym: 2658 W -temp. obl. .
-straty ciepta typ giebokose
grzejnika | grzejnika

ilos¢ pivt grzejnika 22 | 105 mm
ilos¢ konwektoréw grzejnika

22KV/600 sokos¢ grzejnika (mm
[1400 mm] Wy — g-J. (mm)
o \_dlugos¢ grzejnika
grzejnik ptytowy
dolno-zasilany
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Pc.0.] e o0znaczenie pionu
RZWI DO DZWIGU

YKONAC W KLASIE EI 30 - =—=—=———=przewody instalacji c.0. (Z+P)
,,,,, 2 prowadzone w posadzce
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———————=przewody instalacji c.o. (Z+P)

[600 my prowadzone pod storpem

22KV/600 "

X przejscie p.poz.

UWAGI:

1.Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Dla celéw realizacji
inwestycji nalezy opracowac projekt wykonawczy.

2.Projektowang instalacje nalezy zasili¢ z rozdzielacza znajdujgego si¢ w
istniejgcej czesci budynku.

3. Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur tworzywowych
wielowarstwowych oraz rur stalowych.

4. Grzejniki nalezy montowaé na wysokosci min. 15 cm nad posadzka.
5.Wszystkie przewody w miejscach przejs¢ przez dylatacje i przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dtugosci ok 30cm.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody.
7. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej
oraz z dokumentacjg branzowa (instalacje, elektryka itd).

8. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
czes$¢ niniejszego pracowania.
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