Specyfikacja techniczna ST-IS.03 — Instalacja centralnego ogrzewania

KODY CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla nowoprojektowanego budynku Zaktadu Terapeutycznego
w Siemianowicach Slgskich.

Specyfikacje nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidiowg realizacjg robét i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentaciji
winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcym i w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw
i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacjg. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiaréw liniowych.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i instalacyjne;.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujgcych prac:

— przekucia otwordw, wykucie i tynkowanie bruzd

— wykonanie instalacji ogrzewania z rur wielowarstwowych,

— wykonanie instalacji ogrzewania z rur stalowych czarnych bez szwu,

— podtaczenie do istniejgcego zrddia ciepta,

— montaz armatury,

— montaz urzagdzen grzejnych,

— zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,

— wykonanie préb i odbioréw technicznych,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg grzewczg jakie wystepujg

przy realizacji umowy.

Niniejszg szczegbtowg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z wymaganiami zawartymi
w pozostatych specyfikacjach technicznych opracowanych dla realizacji przedmiotowego obiektu
budowlanego tgcznie z dokumentacjg projektowg, zastawieniem materiatéw i przedmiarem robdét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.



Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne
sanitarne. Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz kompletem dokumentaciji
projektowej.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3.Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne $rodki ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczace ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.4.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiatly

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiadac¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi

normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

b) posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majaca
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw , dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

d) by¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatléow

1. Sposob sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny

by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,

jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim

zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach,

b) rury instalacyjne 2z tworzyw sztucznych (w kregach Iub sztangach) zaleca sktadowac
w pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg



c) materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

e) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

f) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac
w pomieszczeniach jak w p. h); skfaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréow
i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie,
rozwieszona, a nie ukladang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i
molami

g) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pofki i regaty powinny by¢ odporne na
ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewngtrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarows.

2.3. Elementy instalacji ogrzewania

Do montazu instalacji ogrzewania zastosowac rury wielowarstwowe tgczone za pomocg ztgczek zaciskowych
oraz rury stalowe bez szwu tgczone przez spawanie.

Inne elementy:

a) rury rozprowadzajgce

b) tuleje ochronne PE

c) zawory odcinajgce

d) zawory regulacyjne

e) elementy wsporcze stalowe,

f) izolacja cieplna dla rur wielowarstwowych i rur stalowych,

g) armatura (grzejniki, zawory, odpowietrzniki)

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegdlnych elementéw centralnego ogrzewania okreslone sg przez producentow.
Magazynowane urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradziezg. Magazynowane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikéw atmosferycznych, w tym promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢ sktadowane na
réwnym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5
m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skfadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonywanie robét

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika
budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta.



5.1. Sie¢ hydrauliczna
5.1.1. Rurociagi rozprowadzajace

Rurociagi nalezy zaizolowac. Otuliny majg spetnia¢ warunki p.poz. - nie rozprzestrzenia¢ ognia. Trasy
przewodow pokazano na rzutach instalacji. Trasy nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, w
celu utatwienia pozniejszej lokalizacji.

5.1.2. Grzejniki

Rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na rzutach. Montaz grzejnikéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.1.3. Armatura odcinajaca i regulacyjna

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych zainstalowaé zawory odcinajgce. Za istniejgcym wymiennikiem
ciepfa zainstalowac zawory regulacji roznicy cisnien.

5.1.4. Réwnowazenie instalacji

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne instalacji wody
grzewczej w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN
14336. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzaddéw regulacyjno-
pomiarowych producenta zaworéw regulacyjnych i rownowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydrauliczne;.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

5.1.5. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia zlokalizowane na s$cianach, pod stropem, w kanatach, zamknietych
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi, w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, ktére zwigzane sg z uzytkowaniem i obstuga tych
elementéw nalezy oznaczyé. Oznaczenie powinno posiadac¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium, numer pionu
wg projektu technicznego, nazwe i typ przewodu, armatury i urzadzenia. Jezeli producent uzytych materiatow
posiada informacje techniczne dotyczace wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji eksploatacji, nalezy réwniez
umiescic je w oznaczeniach.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyjne

Izolacja cieplna winna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materiatéw
izolacyjnych odpowiednio dla rurociggéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen,

Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez czyszczenie
do min. Ill st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 um. Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN —71/H — 97053.

6.2. Proby cisnieniowe

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej
niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktbre mogg ulec uszkodzeniu lub zakidcié¢
przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy wypetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie wiecej niz
0,45MPa. Podczas préby wstepnej cinienie prébne w ciggu 30 min. nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min proby spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym
czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
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trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczeh.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukac oraz sporzadzi¢ protokot
z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakohczonych prébach
cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne Zeszyt
3”. Instalacje ogrzewcze ITB 2012. Protokét koncowy wraz z protokotami cze$ciowymi i protokotami z prob
szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdéinych elementéw objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i odbiér koncowy.
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czesé E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze (wyd. Instytut
Techniki Budowlanej).

8.1. Odbior frontu robot

a) Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.
b) Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
c) Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami
umowy.
d) Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdélnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

a) Po zakonczeniu robot instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem (,bieg
luzem") poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

b) Szczegdtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych probom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

c) Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktérym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub
w oddzielnych pozycjach.

d) Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

e) Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbior robot. Préoby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogdlne.

a) Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach

b) Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.



8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a) Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyinym moze bra¢ roéwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

b) Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych robot

z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku

budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie

z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

¢) Zkazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez

wszystkich czionkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢

wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢
wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbiodr czesciowy.

a) Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowg catosc.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczgcy catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

b) Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakos$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub droga elektroniczng (w przypadkach uzasadnionych
réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu
sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (roboét), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

c) W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do
odbioru robét przez inwestora.

d) Czesciowy odbidér obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
zamawiajgcego). W skfad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

e) Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

f) Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
e, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy),
stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robot)
informujgcym o usunigciu usterek.

g) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu robét (bruzdy,
rzebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego
(instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze
czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

8.3.4. Odbiér koncowy.

a) Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow

b) Odbiér kohcowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

c) Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (je$li takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byc¢
wiasciwie udokumentowane.



d)

e)

f)

)

8.4.

8.5.

a)

b)

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, protokotéow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robdét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow
Z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych
sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy przedtozy¢é dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych

elementdw, w szczegodlnoéci nalezy skontrolowac:

— uzycie wiasciwych materiatéw i armatury,

— prawidiowos¢ wykonania potgczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow,

— prawidlowos¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosé miedzy nimi,

— prawidlowos¢ ustawienia armatury,

— zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnos$ciach

odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady

i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg

do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiladanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne

oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét instalacyjnych wykonanych
w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze
kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowic zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisiji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Poszczegdlne skiadniki dokumentaciji
powykonawczej powinny byé przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie
swoich obowigzkow i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy
catos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem
faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb
montazowych, Swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzgdzeh i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robo6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokdt stanowi roéwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentaciji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupemiona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.



c) Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacy istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robot, niezbedne w pdézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Opis sposobu rozliczen robot

Rozliczenie wykonanych robdt budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzgdzony na
podstawie zatwierdzonego obmiaru robét i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie
moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na
podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wraz z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami,

Normy:

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

Prawo geologiczne i gérnicze Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze (wyd. Instytut Techniki Budowlanej).

Podczas wykonawstwa stosowaé aktualizacje przywotanych przepiséw oraz najbardziej aktualne
przepisy i normy.
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