CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Siemianowice Slaskie, Al. Miodych 16

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 115,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 203,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 724,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 724,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,043
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 17,9
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 5273,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 1290,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6 564,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 6 564,0
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,; ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 32,2
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 9,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB %%
ENERGIT

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,515 | m*
Energia elektryczna. 4,623 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE]

WODY UZYTKOWEJ

CHLODZENIA Energia elektryczna. 10,426 | kWh

WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 24,000 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/mZK] [W/mzK] STAN | WT 2017 POWIE':]E]CHNIA
1 | DACH Dach 50,5 cm Dach 0,144 0,180 P v 130,42
2 | PNG Podtoga na gruncie 98,0 cm Podtoga na gruncie 0,129 0,300 P v 102,58
3 | STR1 Strop ciepto do dotu 42,5 cm Strop ciepto do dotu 0,749 P 116,50
4 Sciana zewnetrzna 46,5 cm Sciana zewngtrzna 0,128 0,230 P 512,76

OKNA T DRZWI

SYMBOL OPIS [W/mZK] [W/mZK] STAN | WT 2017 Pown[s:g]cn-xNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P v 4,60
2 |0 Okno zewnetrzne 0,64 1,100 1,100 P v 36,78

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e o DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
SR centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacying i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU Ok SP';%VZ,\?&C
WYTWARZANIE CIEPLA
PRZESYL CIEPLA
AKUMULACIA CIEPEA
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA ELEEN Y SICLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYL CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - 0,96
CHEODU requlacia ciagta

WENTYLACIA

Wg opracowania projektu wentylacji

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Pomieszczenia terapeutyczne

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 780,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 922,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 49,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1014,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 148,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1163,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Rozbudowa instalacji

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 2z 13



SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 780,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 922,3
gg;(ggh‘zllzclsz?(\év:NlE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Epomn  [KWh/rok] 49,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 971,8
ég':/%rgl\lzlii(\)(\g:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1014,6
LZJ/;\{F;(/)\'[I;F;EE‘BS)&A&\I(%’I\EHIEQYI\::ISODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1485
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1163,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 1,10

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - 50-120 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g 0,91
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00
BUDYNKU NH,d /
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,85
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1619
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTEA Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 1619
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 64,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 892,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 968,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2677,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2761,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 203,8
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 299,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wg opracowania projektu wentylacji

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcynd [kWh/rok] 7 943,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 2124,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21244
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6373,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6 373,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Wg projektu chtodzenia
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 7 943,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 21244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21244
ig;(gcRﬁIEchg\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 6373,3
ggiqooTch\fIE:i?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 6 373,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?3] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 115,7
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

\éVmYTc‘)I:I)?JRzZ I;:\l’\ggNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER 4,10
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciggta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACIT

CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,74

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4890,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 671,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Pomieszczenia terapeutyczne
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 4890,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 671,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 115,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [(W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 1500,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
( ) ty [h/rok] 500,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 0.8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) o !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
I

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO

Fc

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

) b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 49,5 148,5 0,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 892,5 2677,5 15,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4890,3 14 671,0 83,8
SUMA 5832,3 17 496,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 58323
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 17 496,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 203,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 115,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 115,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA » 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i '

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 780,6 922,3 1014,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 780,6 922,3 1014,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 64,6 76,3 84,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 64,6 76,3 84,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWih/rok] [Kh /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEQUZERIE [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWih/rok] [Kh /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 845,2 998,7 1098,5
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 49,5 148,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 49,5 148,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 892,5 2677,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 892,5 2677,5
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 943,7 21244 6 373,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7943,7 21244 6 373,3
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 890,3 14 671,0
RAZEM 7 943,7 7 956,7 23 870,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[ErEf]CHNIA KUE[’QE;JRA
1 | Klatka schodowa v 2 8,0 88,0 313,2
2 | Pokéj v 2 20,0 115,7 411,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Klatka schodowa 88,031
[ 115,733
Klatka schodowa |
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Klatka schodowa

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

[ Klatka schodowa

B Pokd

313,17

411,721

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

MIESIAC M| T | e | ame | e | e Mhan @l | e | 1o i
Styczen 31| -1,9 4,78 0,00 0,27 2,20 0,725 1,01 7,81 0,86 1,000
Luty 28| 2,4 4,42 0,00 0,25 2,25 0,733 1,22 7,06 0,85 0,554
Marzec 31| 3,0 3,71 0,00 0,21 1,54 0,526 2,22 7,81 0,19 0,000
Kwiecien 30| 8.2 2,49 0,00 0,14 1,18 0,356 3,10 7,56 0,03 0,000
Maj 31| 13,4 1,44 0,00 0,08 0,64 0,182 4,11 7,81 0,00 0,000
Wrzesien 30 | 13,0 1,48 0,00 0,08 0,70 0,216 2,95 7,56 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 93 2,34 0,00 0,13 1,04 0,357 1,93 7,81 0,03 0,000
Listopad 30| 4,2 3,34 0,00 0,19 1,58 0,563 1,12 7,56 0,23 0,000
Grudzien 31| -2,0 4,81 0,00 0,28 2,13 0,727 0,93 7,81 0,86 0,541
W sezonie 273 | 8,1 28,82 0,00 1,65 13,26 0,466 18,59 68,79 3,04

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1
o
=¥
-20- :
_40- 4
-60
-80 @
QID - Q;w - ng - Q\I/e l l Q;Ol . Qilnt - QHI,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,08 856 4,4
Okno zewnetrzne 20,06 5573 28,5
Dach 6,91 1920 9,8
Podtoga na gruncie 3,58 994 51
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 23,61 6 558 33,5
Ciepto na wentylacje 13,26 3684 18,8
RAZEM 70,50 19 585 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Cieplo na wentylacje 18,78 % |

Dach 9,79 %

Podtoga na gruncie 5,09 % |

Drzwi zewnetrzne 4,4 %

SUUP LIEPIV UV Uoiu U 70 |

Okno zewnetrzne 2847 % |

Sciana zewnetrzna 3347 % |

[ Strop ciepto do dotu 0 % C— Drzwi zewnetrzne 4,4 %
1 Podtoga na gruncie 5,09 % C—1 Dach 9,79 %
C— Ciepto na wentylacje 18,78 % 1 Okno zewnetrzne 28,47 %
[ Sciana zewnetrzna 33,47 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 18,59 5163 21,3
Zyski wewnetrzne 68,79 19 109 78,7
RAZEM 87,38 24 272 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od slorica 21,3 %

Zyski wewnetrzne 78,7 % |

[ Zyskiod stonca 21,3 % 1 Zyski wewnetrzne 78,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Tem m iw e 'sol int N
QIESTES No | oy [GJ?Fok] [G]Q/rok] [G]clzrgok] [G]Q/\;ok] Ncss [GJQ/nI)k] [GJQ/r:)k] [G?fr;k] o
Styczen 31| -1,9 -6,09 -0,00 -0,35 -3,61 0,548 0,93 4,71 0,13 0,000
Luty 28| 24| -560| -0,00 -0,32 332 | 0,568 1,15 4,26 0,15| 0,000
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MIESIAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o Ncs [@hed | oo | o fem
Marzec 31 3,0 -5,02 -0,00 -0,29 -2,98 0,748 2,14 4,71 0,65 0,790
Kwiecieri 30| 82 -3,76 -0,00 0,22 2,23 0,907 3,01 4,56 1,94 1,000
Maj 31| 13,4 2,75 -0,00 -0,16 -1,63 0,983 4,02 4,71 4,27 1,000
Czerwiec 30 | 16,0 -2,11 -0,00 -0,12 -1,25 0,994 4,17 4,56 5,26 1,000
Lipiec 31| 17,8 -1,79 -0,00 -0,10 -1,06 0,998 4,28 4,71 6,04 1,000
Sierpien 31| 17,7 -1,81 -0,00 -0,10 -1,08 0,997 3,60 4,71 5,33 1,000
Wrzesien 30 | 13,0 -2,75 -0,00 -0,16 -1,63 0,967 2,86 4,56 3,03 1,000
Pazdziernik 31| 93 -3,65 -0,00 0,21 2,16 0,870 1,85 4,71 1,32 1,000
Listopad 30| 4,2 -4,61 -0,00 -0,26 -2,73 0,689 1,04 4,56 0,36 0,769
Grudzien 31| -2,0 -6,12 -0,00 0,35 -3,63 0,539 0,85 4,71 0,12 0,000
W sezonie 365| 81| -46,08 -0,00 2,64 | -27,33 0,747 29,90 55,48 28,60
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
80
a0
40+
- 5o
0] A g ﬂ
207 (264
-40°
-60
1 Z 1 — — — —
Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWhy/rok] [%]
Okno zewnetrzne 22,88 6 356 30,1
Dach 5,84 1623 7,7
Podtoga na gruncie 2,64 735 3,5
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 17,36 4821 22,8
Ciepto na wentylacje 27,33 7 591 35,9
RAZEM 76,05 21 126 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Sciana zewnetrzna 22,8 % |

Dach 7,7 %
Okno zewnetrzne 30,1 %

B A M TR

Ciepto na wentylacje 35,9 % |

[ Strop ciepto do dotu 0 % C— Podtoga na gruncie 3,5 % C— Dach 7,7 %
1 Sciana zewnetrzna 22,8 % 1 Okno zewnetrzne 30,1 % C—1 Ciepto na wentylacje 35,9 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Podloga na gruncie 3,5 %

OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 29,90 8 306 35,0
Zyski wewnetrzne 55,48 15410 65,0
RAZEM 85,38 23716 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od slorica 35 %

Zyski wewnetrzne 65 %]

[ Zzyskiodstonca 35 % 1 Zyski wewnetrzne 65 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 780,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 922,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 49,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1014,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 148,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1163,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,0
JPIE)DMN(;)CS,\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 5,7

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 64,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 892,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 968,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2677,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 27614
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 13,6

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 7 943,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 21244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21244
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 373,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 6 373,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 39,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 31,3
;%DMN(())CSI\'II'Ig\y(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I(E)DMNé)CS'\'lI'Ig\y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 31,3
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 4 890,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 671,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 24,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 72,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 8788,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 80134
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 942,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 89554
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 142,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 825,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 24 968,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 108,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 13,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 43,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 43,9
;IE)DMNOOCS'\':'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 122,5
JZI(E)IIIJyOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o - [kWh/m?rok] 165,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nhowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).
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