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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji — zalozenia do projektu
Podstawa opracowania
— Projekt budowlany rozbudowy budynku zaktadu terapeutycznego
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez
uprawnionego geodete

— Obowiagzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

Informacje o obiekcie:

— wysokosc¢ budynku: 8,21m

— liczba kondygnacji: 2 nadziemne

— adres inwestycji Siemianowice Slgskie al. Miodych 16, dz. nr 3816/293 i
3460/293,
obreb ew. 247401_0021; 41-100 Siemianowice Slaskie

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
— szafe sterowania PWP oraz rozdzielnice RG/1
— wewnetrzne linie zasilajgce - WLZ-ty
— instalacje oswietlenia podstawowego
— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
— instalacje urzgdzen klimatyzaciji
— instalacje uziemiajgce i odgromowe
— instalacje przeciwporazeniowe
— instalacje przeciwprzepieciowe

Zatozenia do projektu
Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej
spetniajgcej wymogi najnowszych norm i rozporzgdzen zgodnych z normami Unii
Europejskiej. Zaprojektowana instalacja powinna sprosta¢ rosngcym wymaganiom
dotyczgcym komfortu i funkcjonalnosci uzytkowania instalacji elektryczne;.
2. Stan projektowany
Projektowana rozbudowa budynku zaktadu terapeutycznego zlokalizowana bedzie
na terenie dziatek nr 3816/293 oraz 3460/293 przy al. Mtodych w Siemianowicach
Slagskich.
W zwigzku z powyzszym:
W rozbudowanym obiekcie zaktadu terapeutycznego projektuje sie budowe instalacji
oSwietleniowej montowanej nastropowo. Rozdziat energii elektrycznej nalezy
zrealizowac
z istniejgcej rozdzielnicy RG.
Niniejszy projekt uwzglednia zatozenia inwestora dotyczgce sposobu funkcjonowania
budynku.



Nowoczesnie zaprojektowana, a nastepnie wykonana instalacja elektryczna powinna
zagwarantowac, ze w ciggu najblizszych 25-30 lat instalacja elektryczna nie bedzie
wymagata modernizacji i przerobek spowodowanych niedostatecznymi przekrojami
przewodow, zbyt matg liczbg obwoddéw czy procesami starzeniowymi wskutek
regularnych przecigzen, ani tez nie stwarzata ograniczenia uzytkownikom instalacji w
korzystaniu z energii elektrycznej.

3.1. Zasilanie w energie elektryczng

Projektuje sie, ze zasilanie w energie elektryczng rozbudowywanego czesci budynku
zaktadu terapeutycznego zrealizowane bedzie poprzez zabudowe linii kablowej YKY
4x10mm2

z rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku. Przebieg linii
zasilajgcej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rysunek E1.

W projektowane] rozdzielnicy zabudowaé aparature modutowg spetniajaca
europejskie normy oraz posiadajgcg niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania
w energetyce
i budownictwie.

Zasilanie gniazd elektrycznych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac przewodami
YDYzo o przekroju minimum 3x2,5mm2 oraz o klasie izolacji 750V.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunkach E2, E3.

Zalecany sposob uktadania przewodow instalacji elektrycznej wzgledem krawedzi
okien, drzwi i podobnych elementow konstrukcyjnych przedstawiono na ponizszej
grafice (czesc¢ biurowo socjalna)

< L1,

3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Przedstawione rozwigzanie os$wietlenia podstawowego jest wynikiem analizy
oswietlenia istniejgcego, swiatta dziennego i wymogow przepisdw oraz norm.



Projektowane oswietlenie powinno spetniaC podstawowe parametry okres$lajgce
otoczenie Swietlne takie jak:

rozktad luminancji, natezenie oswietlenia, olsnienie, kierunkowos¢ sSwiatta,
oddawanie barw
i postrzeganie barwy Swiatta, migotanie i oswietlenie elektryczne uzupetniajgce
Swiatto dzienne.

Typ | parametry zaprojektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planach
instalacji elektrycznych (rysunki E2, E3) oraz w zbiorczym zestawieniu materiatéw.
Na podstawie danych otrzymanych od inwestora zatozono nastepujgce warunki
pracy opraw:

Oprawy nalezy montowac¢ nastropowo, wedtug rozmieszczenia pokazanego na rys.
E2, ES.

Do zasilania opraw nalezy wykorzysta¢ przewody YDYZo o przekroju 3x1,5mm2,
ktorych klasa izolacji bedzie wynosi¢ 750V.

Projektuje sie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i normalizacyjnymi
oSwietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne jest przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania
urzgdzen oswietlenia podstawowego i dzieli sie na:
— oSwietlenie zapasowe
— oswietlenie ewakuacyjne, ktére z kolei dzieli sie na:
— oswietlenie drogi ewakuacyjnej
— oswietlenie strefy otwartej (zwane tez oswietleniem zapobiegajgcym
panice)
— oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

W budynku zostanie zastosowane oswietlenie drogi ewakuacyjnej dla umozliwienia
identyfikacji i uzycia drég ewakuacyjnych oraz zlokalizowania i uzycia sprzetu
pozarowego
i bezpieczenstwa.
Aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato swojg role, jego oprawy bedg zawieszone, co
najmniej 2m nad podtogg oraz bedg spetnia¢ warunki norm dotyczgcych opraw
oSwietlenia awaryjnego. Aby zapewni¢ fatwe dostrzezenie drzwi wyjsciowych,
sprzetu bezpieczenstwa oraz miejsc potencjalnie niebezpiecznych, w szczegdlnosci
oprawy zostang umieszczone:

— przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa

— w obrebie 2m od punktu pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego.

Zanik napiecia zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych,
spowoduje zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego, ktére sSwieci¢ bedzie przez co
najmniej 1 godzine.



Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m
wyniesie, co najmniej 1 Ix, a na centralnym pasie o szerokosci nie mniejszej niz
potowa szerokosci drogi, minimalne natezenie oswietlenia wyniesie 0.5 Ix.
Réwnomiernos$¢ natezenia wyniesie Imax / | min < 40.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg posiadaé wewnetrzne zrédio zasilania
(akumulatory).

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wewnetrzng baterig po zaniku oswietlenia
podstawowego natychmiast przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej. Gwarantuje to
spetnienie podstawowego wymagania, wedtug ktdrego oswietlenie awaryjne zatgcza
sie w obszarach zaniku oswietlenia podstawowego.

Najwazniejszg zaletg tych systemow jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktorych kazda przetgcza sie w tryb
pracy awaryjnej, niezaleznie od innych urzgdzen systemu. Rozwigzanie to eliminuje
najwiekszg wade systeméw z baterig centralng, w ktérych kazda oprawa musi byc¢
zatgczona przez jedno urzgdzenie, ktorym jest centralna bateria. Wynika z tego, ze
uszkodzenie centralnej baterii moze catkowicie pozbawié¢ obiekt oswietlenia
awaryjnego az do czasu usunigcia awarii.

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wewnetrznym modutem zasilania 1-godz na
drogach ewakuacji ESr = 1Lx (PN — EN 12464-1:2003) posiada¢ powinny ukfad
autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP-PIB.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych pokazano na rysunkach E2, E3.

3.3. Instalacja sitowa

Na instalacje sitowg budynku sktadajg sie wewnetrzne linie zasilajgca, instalacje
zasilania gniazd sitowych (zestawow zasilajgcych). Projektuje sie WLZ-ty oraz
przewody zasilania gniazd sitowych wykonane kablami typu jak podano na
schematach i planach instalacji elektrycznej.

Miejsce zabudowy rozdzielnic pokazano na rysunku E2.

3.4. Instalacja urzadzen klimatyzacyjnych

Projektuje sie zasilania urzadzen klimatyzacji, tj. jednostek zewnetrznych oraz
jednostek wewnetrznych. Do zasilenia jednostek zewnetrznych dobrano przewdd
YDYZzo 5x2,5mm2,

do zasilania jednostek wewnetrznych dobrano przewdd YDYZzo 3x2,5mm2.

Przewody nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z rys. E2, E3 oraz EA4.

Nalezy przedtuzy¢ zasilania do istniejgcych klimatyzatorow przenoszonych w miejsce
wskazane przez wykonawce, ktére obecnie znajdujg sie na dachu budynku
pomocniczego.

3.5. Instalacja uziemienia fundamentowego, odgromowa i potaczen
wyrownawczych



W budynku projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego. Na etapie budowy
fundamentow nalezy przygotowa¢ odpowiednie wypusty dla podtgczenia zigczy
kontrolno-pomiarowych.

Lokalizacja ZKP (ztgczy kontrolno-pomiarowych) przedstawiona jest na rysunku E2.
Potgczenie wyzej wymienionych ztgczy ze stalowg konstrukcjg budynku wykonac
poprzez spawanie. Wszelkie wykonane potgczenia spawane nalezy zabezpieczyC
przed korozjg. Do wykonania uziomu nalezy wykorzysta¢ bednarke ocynkowang
FeZn 30x4mm, ktorg nalezy potgczy¢ ze zbrojeniem fundamentow. Niezbedna jest
zachowana ciggtos¢ uziemienia na catym obwodzie budynku - dla jej zapewnienia
nalezy w wykopie fundamentu umiesci¢ bednarke FeZn 30x4mm2, ktorg tgczy sie ze
zbrojeniem, a nastepnie z ktérej wyprowadzamy odczepy dla uziemienia konstrukciji
budynku i rozdzielnicy.

Uziom nalezy wykonac¢ tak, aby kazdy z punktéw kontrolno-pomiarowych po
wykonaniu pomiaru uziemienia miat rezystancje R=<10Q. W razie mozliwosci,
pomiary nalezy wykonywacC podczas wykonywania uziomow tak, aby gdy zaistnieje
konieczno$¢ rozbudowac instalacje uziemiajgcg w celu uzyskania wystarczajgcej
wartosci rezystancji. Sposéb wykonania instalacji odgromowej, oraz jej
rozmieszczenie na obiekcie przedstawia rys. E4.

3.6. Ochrona przeciwporazeniowa PN-HD 60364-4-41

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolacje podstawowg czesci
czynnych oraz przez stosowanie osprzetu instalacyjnego, gdzie czesci czynne sg
umieszczone wewnatrz obwoddw zapewniajgcych stopien ochrony co najmniej IP2X.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet zapewniajgcy stopien
ochrony co najmniej IP 44.

Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zapewniona przez samoczynne wytgczenie
zasilania.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu bedg
wyfgczniki réznicowoprgdowe o czutosci IAn < 30mA.

Maksymalne czasy wylgczania urzgdzen koncowych obwoddéw odbiorczych, w
ktorych prad nie przekracza 32A, powinny wynosi¢ 0,2 sekundy.

W obwodach rozdzielczych i w koncowych obwodach odbiorczych o pradzie
przekraczajgcym 32A, maksymalne czasy wytgczenia powinny wynosi¢ 5 sekund.
Schemat rozdzielnicy RG/1 przedstawiono na rysunku E5.

3.7. Ochrona pozarowa

Elementami projektowanej instalacji majgcymi wptyw na ochrone przeciwpozarowg
obiektu jak rowniez na bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozarowa s3:

- przeciwpozarowy wigcznik prgdu: PWP

- o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacja odgromowa budynku

Usytuowanie przycisku PWP przy wejsciu do budynku w obudowie ze zbijang szybkg
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik prgdu spowoduje odciecie doptywu
pradu do instalacji, a bezpieczng ewakuacje zapewni oswietlenie awaryjne. Schemat



dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu przedstawia rysunek E6. Zabudowe
PWP projektuje sie w szafce przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Lokalizacja
szafki z PWP oraz przyciskow PWP przedstawiona jest na rysunku E1.

Skuteczna instalacja odgromowa zapewni ochrone pozarowg obiektu w przypadku
bezposredniego oddziatywania pradu piorunowego.

4. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, dokumentacjg rysunkowg oraz uwagami
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

- zaproponowane materiaty do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowig jedynie
przyktad i standard rozwigzania. Dopuszcza sie ich zastgpienie przez inne o
parametrach nie gorszych niz wyzej zaproponowane i posiadajgce stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

- w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢é w porozumieniu z
autorem niniejszego opracowania i inwestorem.



