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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ISO1 Rzut przyziemia — instalacja c.o. 1:100
1S02 Rzut | pietra — instalacja c.o. 1:100
IS03 Rzut przyziemia — instalacja wentylacji 1:100
S04 Rzut | pietra — instalacja wentylacji 1:100
IS05 Rzut przyziemia — instalacja klimatyzacji 1:100
IS06 Rzut | pietra — instalacja klimatyzacji 1:100
ISO7 Rzut dachu — instalacja wentylacji i klimatyzacji 1:100

2. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 — Charakterystyka energetyczna budynku




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji ogrzewania, wentylacji

i klimatyzaciji dla tematu:

1)
2)
3)
4)
5)

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAKLADU TERAPEUTYCZNEGO

Zatozenia stanowig:

Projekt architektoniczny

Wytyczne projektowe

Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczgce instalacji

Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U.
Nr 75z 2002 r. Poz. 690 z p6zn. zm./

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakiad Terapii
Uzaleznien i Wspétuzaleznienia
al. Mtodych 16
41-100 Siemianowice Slgskie

Adres inwestyciji: Al. Miodych 16
dziatki nr: 3816/293, 3460/293
obreb ewidencyjny 247401 _1.0021
41-100 Siemianowice Slgskie

4. INSTALACJA GRZEWCZA
4.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-
03420 (zima — strefa klimatyczna Ill): t,= -20°C, ¢,= 100%, x.,= 0,8 g/kg, i,= -18,4
kJ/kg.
Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-EN-12831,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami) oraz wymaganiami Inwestora:

v/ Sale terapeutyczne ti= +20°C

v' Gabinety terapeutyczne ti= +20°C
Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto wg wytycznych
branzy architektonicznej lub w przypadku braku danych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690
wraz ze zmianami) oraz na podstawie danych producentéw komponentéw
budowlanych.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen oraz obcigzenie
cieplne budynku obliczone zostato zgodnie z normg PN-EN-12831. Obliczenia
wykonano w oparciu o program OZC. W obliczeniach nie uwzgledniono strat ciepta



na wentylacije (zostaty one policzone oddzielnie wg bilansu powietrza
wentylacyjnego).
Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

— PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna.

— PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

— PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

— PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkoéw -- Przenoszenie
ciepfa przez grunt -- Metody obliczania.0

4.2.0PIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

Dla rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano dwururowg instalacje ogrzewania
grzejnikowego, o parametrach wody grzewczej 70/50°C.

Przewiduje sie podtaczenie projektowanej instalacji do istniejgcego rozdzielacza
0 mocy 200kW. Na podtgczeniu nalezy zamontowac regulator roéznicy cisnienia (zasilanie)
oraz zawor rownowazacy (powrot).

Zaprojektowano jeden obieg grzewczy dla instalacji grzejnikowej o tgcznej mocy rownej
12,5kW.

Rozprowadzenie instalacji c.0. do poszczegdinych odbiornikéw wykonaé w posadce
oraz bruzdach $ciennych. W czesci istniejgcej budynku rurociagi grzewcze prowadzié
w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Przewody instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie. Przewody instalacji prowadzone
w posadce oraz w bruzdach Sciennych zaprojektowano z rur tworzywowych
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa. Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w systemie
trojnikowym. Instalacja zostanie wyposazona w armature odcinajgca, regulacyjng oraz
zabezpieczajgca. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe, zintegrowane dolnozasilane.
Rozmieszczenie elementdw wg czesci graficznej opracowania.

Kazdy grzejnik bedzie posiadat mozliwos¢ odciecia go za pomocg zaworow
przytgczeniowych. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ od podiogi. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych. Zawory regulacyjne z gtowicami
termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii
cieplnej do poszczegdlnych grzejnikdw, majgc na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych
we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym
potrzebom lub zyczeniom uzytkownikéw. Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta do
normowej temperatury.

4.3.MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
4.3.1. MONTAZ INSTALACJI

Na przewody instalacji c.o0. zaprojektowano:

* rury stalowe tgczone przez zaciskanie — instalacja prowadzona pod stropem

* rury tworzywowe wielowarstwowe — instalacja prowadzona w posadce i w bruzdach
Sciennych



Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej i prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku zrédta ciepta oraz miejscowych odwodnien. W najwyzszych punktach
przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw prostych.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dtugosci ok 30cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé
w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach architektonicznych).

4.3.2. PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych
urzgdzen instalacji, ktére mogag ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru
z doktadnosécig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy wypetié woda
i odpowietrzyé. Cisnienie prébne podnie$¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie mniej niz 0,40MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min
nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych
30 min préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie cisSnienie
pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakohczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukac
oraz sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac
montazowych i zakohczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy.
Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych; czes¢ E3; Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze”
wytyczne ITB. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob
szczelnosci przekazaé Inwestorowi.

4.3.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzegaé czystosci wody. Pod
wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie opréznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglgdow i remontow biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

4.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie cze$ci stalowe pomalowac farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggow
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas skladowania.
Kolejne malowanie rurociggéw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosci. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykona¢ farbg
podktadowg do gruntowania przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie, ostrych krawedzi,



ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé
pozbawiona smarow, olejow, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Do odttuszczenia
powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne lakowag lub stosowany do
rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malowaé farbg
podktadowsg, a nastepnie emalig ftalowg lub inng nawierzchniowg stosowang do metali.

Rurociggi stalowe dwukrotnie malowa¢ farbg podkladowg do malowania
nawierzchniowego a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania
w odpowiednim kolorze.

Malowanie rurociggdéw wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji
producentow. Temperatura w czasie malowania nie moze byé nizsza niz +5°C,
a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +40°C. Warstwa farby
powinna by¢ réwna, gtadka i bez zaciekow.

4.3.5. IZOLACJA TERMICZNA

Wykonanie izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczgé po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem  odbioru.
Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk”
i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolaciji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny sie
pokrywac. Styki elementow izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez
producenta izolaciji.

Uwaga:

Grubos$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Wymagane grubosci izolacji dla instalacji grzewcze;j:

Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji [mm]
@15 20
20 20
25 25

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 72 powyzszych wymagan.

4.4.WYTYCZNE BRANZOWE
4.4.1. BRANZA BUDOWLANA

Nalezy wykonac:
e mocowanie grzejnikow;
e podwieszenie rurociggdw grzewczych;



e przebicia i bruzdy pod rurociggi grzewcze.

4.5.WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowa¢ sie do przepisow zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczyé¢ do klasy odpornosci tego oddzielenia.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, wszystkie produkty powinny
posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich
w budownictwie.

5. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
5.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie systemy instalacyjne spetniajgce wymagania Inwestora oraz
zapewniajgce mozliwos¢ eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Rozwigzanie
systemow instalacyjnych zostalo przyjete przy uwzglednieniu norm, przepiséw
szczegotowych, rozporzadzen i wiedzy specjalistycznej oraz oczekiwan Inwestora.

Przewiduje sie wzajemne wspotdziatanie systemu wentylacji, klimatyzacji oraz
ogrzewania.

Wszystkie zatozenia poczynione na potrzeby przeprowadzonych obliczef w niniejszym
opracowaniu zostaty przyjete dla temperatur powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-
76/B-03420 — dla lata druga strefa klimatyczna, dla zimy trzecia strefa klimatyczna:

- dla lata te= + 30°C, ¢= 45%.

- dla zimy te= -20°C, ¢= 100%.

Do doboru wielkosci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen
statego przebywania ludzi przyjeto nastepujgce wartosci:

- 20m3/h na jedng osobe dorostg

Jednostki klimatyzacyjne dla sal terapeutycznych i gabinetéw zostalty dobrane dla
temperatur nawiewanych rownych 24-26 °C.

5.2.0PIS INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej dla rozbudowanej czesci budynku
opartg o dziatanie dwéch central nawiewnych, wentylatoréw wywiewnych oraz jednego
rekuperatora z wymiennikiem przeciwprgdowym.

Klimatyzacje w oparciu o system z bezposrednim odparowaniem VRF projektuje sie
w salach terapeutycznych oraz gabinetach na parterze i pietrze.



5.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Uktad N1W1, N2W2 — sale terapeutyczne — parter

Dla sal terapeutycznych zlokalizowanych na parterze projektuje sie instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w oparciu o0 centrale nawiewne oraz
wentylatory wywiewne dachowe. Centrale zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego
w komunikaciji.

Konfiguracja central nawiewnych:
- filtr kieszeniowy klasy F5;
- wentylator o wydatku 500m3/h, przy sprezu dyspozycyjnym 150Pa;
- hagrzewnica elektryczna o mocy 6,0kW

Dogrzanie powietrza w warunkach zimowych za pomocg nagrzewnicy elektrycznej.
Przewidywana temp. nawiewu do pomieszczen w okresie zimowym wynosi 20°C. Pobor
powietrza zewnetrznego za pomocg czerpni $ciennych. Na kanale czerpnym nalezy
zamontowac klape p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Dziatanie instalacji wywiewnej w oparciu o wentylatory dachowe z przepustnica
zwrotng. Prace wentylatorow nalezy zblokowa¢ z praca central nawiewnych odpowiednich
uktadow.

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewiduje sie¢ montaz kanatowych ttumikow
akustycznych. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie. Nawiew oraz wywiew z pomieszczen
w oparciu o nawiewniki wirowo-promieniowe.

Uktad N3W3 — sala terapeutyczna — pietro

Dla sali terapeutycznej zlokalizowanej na pietrze budynku projektuje sie instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w oparciu rekuperator z wymiennikiem
przeciwprgdowym. Rekuperator zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego
w komunikacji.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej po stronie nawiewnej:

- filtr kieszeniowy klasy F7;

- wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci temperaturowej 90,4%;

- wentylator o wydatku 1000 m?/h, przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa;
- nagrzewnica elektryczna o mocy 4,0kW

Konfiguracja centrali wentylacyjnej po stronie wywiewnej:

- filtr kieszeniowy klasy M5;

- wymiennik przeciwpradowy;

- wentylator o wydatku 1000m?/h, przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa;

Dogrzanie powietrza w warunkach zimowych za pomocg nagrzewnicy elektryczne;j.
Przewidywana temp. nawiewu do pomieszczeh w okresie zimowym wynosi 20°C. Czerpanie
powietrza zewnetrznego za pomocg czerpni $ciennej prostokgtnej usytuowanej w $cianie
zewnetrznej budynku. Na instalacji powietrza zewnetrznego nalezy zamontowac klape p.poz.
0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody oraz przepustnice odcinajgca
z sitownikiem, sterowang otworz/zamknij sygnatem zatgcz/wytgcz rekuperatora. Wyrzut
powietrza za pomocg wyrzutni dachowe;j.



Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw
akustycznych. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie. Nawiew oraz wywiew z pomieszczen

w oparciu o nawiewniki wirowo-promieniowe. Odgatezienia instalacji nalezy wyposazyc
W przepustnice regulacyjne.

Wentylacja gabinetéw oraz pomieszczenia gospodarczego

W pomieszczeniach gabinetéw oraz pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng. W Scianach zewnetrznych gabinetow nalezy zamontowac
nawiewniki scienne higrosterowane. Na kanale nawiewnika zamontowa¢ klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

W drzwiach pomieszczenia gospodarczego zastosowaé kratke przeptywowg lub
podciecie w drzwiach.

Wentylacja szybu windowego

Wentylacja szybu windowego realizowana bedzie za pomocg kratki wywiewnej
umieszczonej w gornej czesci szybu, potgczonej z wywietrzakiem dachowym.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Uktad K1 — Sale terapeutyczne, gabinety

W salach terapeutycznych oraz gabinetach projektuje sie instalacje klimatyzacji
w oparciu o system VRF, realizowany za pomoca jednostek wewnetrznych typu
kasetonowego. Sterowanie instalacjg klimatyzacji w poszczegdinych pomieszczeniach za
pomocg sterownikéw przewodowych z ekranem dotykowym. W przypadku kilku jednostek
wewnetrznych zlokalizowanych w obrebie jednego pomieszczenia sterowanie za pomoca
jednego sterownika przewodowego.

Jednostka zewnetrzna typu pompa ciepta zlokalizowana na dachu budynku.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych wykonac¢ do skrzynki rozsgczajgce;j.

5.5.MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
5.5.1. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Instalacje wentylacji wykonac¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. tgczenie kanatéw prostokgtnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi
lub polietylenowymi.

Podejscia do elementéw nawiewnych/wywiewnych mozna wykona¢ z przewoddw
aluminiowych, niepalnych, izolowanych termicznie.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢
w akustyczne ttumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkos$ci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania



dotyczgce elementéow skfadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodéw”. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje
nalezy podda¢ prébie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych
nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrédtem dodatkowego
hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé¢ w klasie szczelnosci B.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Instalacje chtodniczg freonowg wykonaé z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych
w otulinie termicznej. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczyé
powtokg ochronng. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu dachu mocujgc za pomocg typowych
uchwytéw. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe cisnieniowg (przy
odtaczonych urzgdzeniach).

5.5.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel
w zakresie obstugi systemu.

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi i DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgdéw i remontow biezgcych
urzgdzen nalezy wezwac¢ uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu
filtrow, a w razie koniecznosci wymienic.

Instalacje nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokonaé czyszczenia
uktadu.

5.5.3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej z zewnetrzng powtokag
cynkowg, nalezy zabezpieczyé przed korozjg w miejscach ubytku powtoki cynkowej wedtug
ogolnie przyjetych zasad.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg poprzez
oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej normy oraz malowanie farbg
ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniows.

Przewody miedziane instalacji chtodniczej nie wymagajg zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

5.5.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjgtkiem
fragmentow instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu
przejs¢ dachowych i w szachtach.



Przewody instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta nalezy
izolowac termicznie wetng mineralng na podktadzie aluminiowym.

- dla instalacji nawiewno-wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku — 30mm,;

Instalacje chtodniczg wykona¢ z izolacjg termiczng z kauczuku syntetycznego
o grubosci 13mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku w izolacji o grubosci 19mm,
dodatkowo zabezpieczy¢ powtokg ochronna.

5.6.ZALOZENIA BRANZOWE
5.6.1. BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

W zakresie branzy budowlano konstrukcyjnej nalezy wykonaé:
— konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
— przebicia w $cianach i stropie;
— mocowanie i podwieszenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
— zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych.

5.6.2. BRANZA WOD-KAN

W zakresie branzy wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonaé odprowadzenie skroplin
z klimatyzatorow oraz rekuperatora uktadu N3W3 do skrzynki rozsgczajgcej.

5.6.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

W zakresie branzy elektrycznej nalezy dokonaé uziemienia instalacji oraz nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Szczegoétowy podziat mocy w rozbiciu na uktady wg ponizszej tabeli:

WENTYLACJA
Moc silnika | M°¢ | zasilanie, | llos¢
Uktad nag. ' Urzadzenie wentylacyjne / grzewcze
[kW] (kW] V] [szt.]

Centrala nawiewna podwieszana
wyposazona w: filtr klasy EU5, nagrzewnice
N1, N2 0,11 6,0 400 2 elektryczng o mocy 6,0kW oraz wentylator.
Centrala o kré¢cu przytagczeniowym @200 w
zestawie z uktadem automatyki Producenta.

Rekuperator podwieszany z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym
przeciwprgdowym, zabudowang

N3W3 0,68 4,0 400 1 nagrzewnicg elektryczng wtérng o mocy

4,0kW oraz filtrem klasy EU5. Rekuperator o

kroccu przytgczeniowym @315 w zestawie z

uktadem automatyki Producenta.

Wentylator dachowy na podstawie dachowej
ttumigcej. Srednica krééca przytaczeniowego
0,11 - 230 2 @213, predkos¢ obrotowa 2560 obr./min.
Wentylator w dostawie z przepustnicg
zwrotng i wytgcznikiem serwisowym.

W2,
W3

KLIMATYZACJA




Moc Moc

Uktad | urzadzenia | nag. Zas[llznle, llosé Urzadzenie wentylacyjne / grzewcze
[kW] [kW]
K1 8.59 ) 400 1 Jednostka zewnetrzna typu pompa ciepta, o

mocy grzewczej/chtodniczej rownej 28 kW.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy
K2,K3 0,039 - 230 2 chtodniczej/grzewczej rownej 5,6/6,3kW,
wymiarach (WxSxG) 246x840x840.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy
K4,K7 0,025 - 230 2 chtodniczej/grzewczej rownej 2,2/2,8kW,
wymiarach (WxSxG) 245x570x570.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy
K5,K6 0,036 - 230 2 chtodniczej/grzewczej rownej 5,6/6,3kW,
wymiarach (WxSxG) 245x570x570.

5.6.4. STEROWANIE | AKPIiA

Sterowanie wentylacji i klimatyzacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane
przez producentéw urzadzen. Centrale nawiewne oraz rekuperator w dostawie z ukladami
automatyki.

Na instalacji powietrza zewnetrznego doprowadzanego do rekuperatora uktadu
N3W3 nalezy zamontowaé przepustnice odcinajgcg z sitownikiem, sterowang otworz/zamknij
sygnatem zatgcz/wytgcz rekuperatora.

Nalezy zblokowac¢ prace wentylatorow wywiewnych W1, W2 z centralami nawiewnymi
ukfadow N1 i N2.

Klimatyzatory sterowane za pomocg sterownikéw przewodowych w dostawie
Producenta. W przypadku kilku jednostek wewnetrznych zlokalizowanych w obrebie jednego
pomieszczenia sterowanie za pomocg jednego sterownika.

Nalezy przewidzie¢ okablowanie do sterownika nasciennego.

5.7.WYTYCZNE BHP | P.POZ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowaC sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”,
wydanych przez ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

5.8.0BLICZENIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymagane;j
krotnosci wymian lub minimalnej ilosci powietrza $wiezego przypadajgcego na osobe lub
urzgdzenie sanitarne. Wyniki obliczen przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

. . F 37 | NNaw, | Nwyw |V, Vw,
Nr Pomieszczenie [m?] K [m?] [1/h] | [1/h] | (mé/h] | [m3rh] Uktad
Parter
0.1 Sala terapeutyczna 01 30,22 90,66 | 55 | 55 | 500 | 500 | N1w1
0.2 Sala terapeutyczna 02 30,22| 90,66 | 55 | 55 | 500 | 500 | N2w2
0.3 Wiatrotap 3,64 | 10,92 - - - - graw.




0.4 Komunikacja 22,98 | 68,94 - - - - graw.
0.5| Pom. gospodarcze pod schodami | 1,47 | 4,41 - - - - graw.
0.6 Wiatrotap 1,94 | 5,82 - - - - graw.
0.7 Gabinet 10,61 | 31,83 - - - - graw.
Pietro
1.1 Sala terapeutyczna 03 61,24|183,72| 54 | 5,4 | 1000 | 1000 | N3W3
1.2 Komunikacja 15,79 | 47,37 - - - - graw.
1.3 Gabinet 14,67 | 44,01 - - - - graw.
1.4 Klatka schodowa 15,07 | 45,21 - - - graw.

Oznaczenia stosowane w tabeli:

F - powierzchnia pomieszczenia, [m?]

K — kubatura pomieszczenia, [m®]

n — krotno$¢ wymian, [1/h]

Vn — wydatek powietrza nawiewanego, [m®/h]
Vw — wydatek powietrza wywiewanego, [m3/h]

5.9.DOBOR URZADZEN

Wydatek
ukiadu [m?/h]

Uktad llos¢ Urzadzenie wentylacyjne

Centrala nawiewna podwieszana wyposazona w:
filtr klasy EU5, nagrzewnice elektryczng o mocy
N1, N2 500 2 6,0kW oraz wentylator. Centrala o kro¢cu
przytaczeniowym @200 w zestawie z uktadem
automatyki Producenta.
Rekuperator podwieszany z odzyskiem ciepfa na
wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,
zabudowang nagrzewnicg elektryczng wtérng o

N3W3 1000 1 mocy 4,0kW oraz filtrem klasy EU5. Rekuperator o
kréccu przytgczeniowym @315 w zestawie z
uktadem automatyki Producenta.
Wentylator dachowy na podstawie dachowej
ttumigcej. Srednica krééca przylgczeniowego @213,
W2, W3 500 2 predko$¢ obrotowa 2560 obr./min. Wentylator w
dostawie z przepustnicg zwrotng i wytgcznikiem
serwisowym.
Moc
Uktad urzgdzenia |llos¢ Urzadzenie chtodnicze
[KW]
K1 859 1 Jednostka zewnetrzna typu pompa ciepta, o mocy

grzewczej/chtodniczej rownej 28 kW.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o0 mocy

K2,K3 0,039 2 | chiodniczej/grzewczej réwnej 5,6/6,3kW, wymiarach
(WxSxG) 246x840x840.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy

K4,K7 0,025 2 | chtodniczej/grzewczej réwnej 2,2/2,8kW, wymiarach
(WxSxG) 245x570x570.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy

K5,K6 0,036 2 | chiodniczej/grzewczej réwnej 5,6/6,3kW, wymiarach

(WxSxG) 245x570x570.




