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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa.
2. Zawartosc opracowania
3. Opis techniczny architektoniczny wraz z informacjg do planu BIOZ.
4. Zatgczniki:
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- warunki techniczne przektadki sieci teletechnicznej — Netia
- wywiad branzowy - Tauron
- warunki techniczne przekfadki sieci energetycznej — Tauron
- pismo z urzedu miasta Siemianowice Slgskie dot. Warunkéw technicznych
odprowadzenia wod opadowych z dziatek budowlanych
- karta techniczna produktu: zbiornik na deszczéwke
- o$wiadczenia projektantow
- uprawnienia projektantéw, wpisy do izb projektowych
5. Czesc¢ rysunkowa:

Lp. | Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1 Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy 1:500 Z00
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Z01
3 | Projekt zagospodarowania terenu 1:250 202
4 | Rzut przyziemia — stan istniejgcy 1:100 101
5 | Przekréj A-A — stan istniejgcy 1:50 102
6 | Elewacje — stan istniejgcy 1:100 103
7 | Rzut przyziemia — stan projektowany 1:100 AO01
8 Rzut przyziemia — zakres rozbudowy i przebudowy 1:200 AO1a

- schemat
9 Rzut pietra — stan projektowany 1:100 A02

10 | Rzut dachu — stan projektowany 1:100 A03
11 | Detal A 1:10 AO3a
12 | Przekrdj A-A — stan projektowany 1:50 A04
13 | Przekrdj B-B — stan projektowany 1:50 A05
14 | Przekrgj C-C — stan projektowany 1:50 AO5a
15 | Elewacje — stan projektowany 1:100 AQ6
16 | Ogrdéd zimowy 1:50 AQ07
17 | Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100 AO8
18 | Zestawienie stolarki okiennej 1:100 AQ09




3. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy :

ZAMAWIAJACYM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD TERAPII UZALEZNIEN
| WSPOLUZALEZNIENIA
Al. Mtodych 16

41-100 Siemianowice Slaskie

a WYKONAWCA SPART s.c.
Pl. Stowianski 6/3
41-902 Bytom

- Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez uprawnionego geodete,

- Uchwata nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slgskich z dnia 12 lutego 1998 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice
Slgskie

- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna, pomiary stanu istniejgcego,

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
zaktadu terapeutycznego. Inwestycja realizowana bedzie na terenie inwestora na dziatkach
o nr ewid. 21-3460/293 i 21-3816/293. Rozbudowa bedzie polegata na wstawieniu budynku
pomiedzy dwa istniejgce budynki:

- budynek gtéwny — znajdujacy sie na dziatce nr 21-3816/293 oraz

- budynek pomocniczy — znajdujgcy sie na dziatce nr 21-3460/293.

Projektowany budynek sktada¢ sie bedzie z dwoch czesci: czesci frontowej — wysunietej
poza obrys istniejgcych zabudowan oraz cze$ci pomiedzy istniejgcymi budynkami — plomby.

Funkcja budynku jest s$cisle zwigzana z przeznaczeniem podstawowym istniejgceqgo

zakladu — budynek z salami oraz gabinetami terapeutycznymi.




3.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestora znajdujg sie nastepujgce obiekty:

- budynek gtéwny zaktadu terapii

- budynek pomocniczy, w ktérym miesci sie ksiegowosc.

W/w budynki to obiekty parterowe. Teren inwestora jest czesciowo utwardzony i uzbrojony
- wyposazony w sie¢ kanalizacyjng, wodng, energetyczng i C.O. Wokdt terenu inwestora
znajdujg sie:

- od strony potnocnej: dziatka drogowa, na ktorej znajduje sie droga dojazdowa oraz parking,
- od strony zachodniej: dziatka budowlana nr 21-3815/293, na ktérej znajduje sie druga
czesc¢ budynku gtéwnego,

- od strony wschodniej: sgsiednia dziatka budowlana,

- od strony potudniowej: dziatki budowlane, na ktérych znajdujg sie 4 kondygnacyjne bloki
mieszkalne.

Ponadto na terenie inwestycji znajdujg sie trzy drzewa przeznaczone do wyciecia ze
wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowq: Brzoza brodawkowata, Jodfa kalifornijska

oraz Jodta koreanska.

3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe istniejgcego zaktadu terapii uzaleznien. Projektuje
sie nowy dwukondygnacyjny budynek pomiedzy istniejgcym budynkiem gtéwnym zaktadu
oraz budynkiem pomocniczym. Przy Scianie potudniowej budynku pomocniczego projektuje
sie ogrod zimowy. Nad budynkiem pomocniczym, na osobnej konstrukcji projektuje sie taras
dostepny ze spocznika wewnetrznej klatki schodowej,

Dodatkowo projektuje sie:

- przy potnocnej Scianie istniejgcego budynku gtbwnego na odcinku okoto 7,66 m
projektuje sie sciane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 ocieplong wetng mineralng,
oddylatowang od sSciany istniejgce;j,

- przeprojektowanie chodnika zapewniajgcego dojscie piesze do projektowanego
budynku oraz doj$cie dla niepetnosprawnych do windy,

- przeprojektowanie chodnika zapewniajgcego dojscie do projektowanego ogrodu
zimowego i istniejgcego budynku pomocniczego,

- wycinke trzech drzew ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowsg: Brzoza
brodawkowata, Jodfa kalifornijska oraz Jodta koreanska.

- przektadke sieci oraz studni teletechnicznej kolidujgcej z projektowanym budynkiem,

- przektadke sieci energetycznej kolidujgcej z projektowanym budynkiem,



- docieplenie istniejgcego budynku pomocniczego — 10 cm wetny mineralnej,
Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie.

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z fundamentowaniem nalezy uwazaé na kolizje

Z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wody opadowe odprowadzone beda na teren inwestora.

Wody opadowe z powierzchni dachu oraz terenu utwardzonego zagospodarowywane beda

wewnatrz dziatki inwestora.

Planowane instalacije zewnetrzne kanalizacji deszczowej, przylacze energetyczne s3

przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest ujeta w gminnej

ewidencji zabytkow.

Planowa inwestycja potozona jest poza terenem aktualnie prowadzonej i planowanej

eksploatacji gorniczej.

Wycinka drzew jest przedmiotem osobnego opracowania.

3.4.1.BILANS TERENU DLA DZIALKEK NR 21-3816/293, 21-3460/293

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3816/293 - 814,44 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3460/293 - 264,82 m?
RAZEM - 1079,26 m?
BILANS TERENU

m? %
Powierzchnia zabudowy istniejgcych zabudowan 315,67 29,25
Powierzchnia zabudowy projektowana 146,92 13,61
Powierzchnia zabudowy ogotem 462,59 42,86
Powierzchnia biologicznie czynna 335,52 31,09
Powierzchnia utwardzona 281,15 26,05

Analiza zgodnosci

Z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej inwestyciji
potozonej na dziatce nr 3816/293 i 3460/293 oznaczonych jako ,,PU”.

Projekt zagospodarowania terenu oraz rozwigzania techniczne budynku sg zgodne
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa oznaczona
symbolem ,,PU”, Uchwata nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slaskich z dnia 12
lutego 1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Siemianowice Slgskie.



3.5. OPIS DO CZESCI KUBATUROWE.J.

Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe budynku zaktadu terapeutycznego.
a) Projektowana rozbudowa

Projektowany budynek bedzie skfadat sie z dwdch czesci: czesci frontowej — wysunietej
poza istniejgce zabudowania oraz czesci pomiedzy istniejgcymi budynkami — plomba.
Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.
Dodatkowo projektuje sie taras na osobnej konstrukcji stalowej nad istniejgcym budynkiem
pomocniczym oraz ogrod zimowy przy potudniowej S$cianie istniejgcego budynku
pomocniczego.

Funkcja budynku jest Scisle zwigzana z przeznaczeniem podstawowym istniejacego

zakiadu — budynek z salami oraz gabinetami terapeutycznymi.

Osoby niepetnosprawne bedg miaty dostep do catosci budynku dzieki zaprojektowanej
windzie, ktéra posiadaé bedzie trzy przystanki: poziom terenu, parteru i pietra. Poziom
parteru projektowanego budynku bedzie taki sam jak istniejgcego budynku gtbwnego, co
umozliwi swobodng komunikacje miedzy budynki a takze rozwigze problem dostepnosci

istniejgcego budynku gtéwnego.
b) Projektowana przebudowa

Budynek gtéwny

Zakresem przebudowy jest objeta wschodnia cze$¢ budynku gtbwnego w obrebie dwdch
istniejgcych sal terapeutycznych. Jedna sala pozostanie w niezmienionym ksztatcie.
Z drugiej sali zostanie wydzielona komunikacja w postaci korytarza, a pomieszczenie to
zostanie zmniejszone. W zakresie przebudowy przewidziano przebicie otworu drzwiowego
co umozliwi komunikacje do nowej czesci, przewiduje sie takze zamurowanie istniejgcych
otworow okiennych i jednego otworu drzwiowego oraz rozbiorke czesci istniejgcej scianki
dziatowej, ktdéra obecnie jest zlokalizowana na zakonczeniu istniejgcego korytarza.
Przewiduje sie takze dostawienie od strony poétnocnej do istniejgcej sciany zewnetrznej
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego do wysokosci istniejgcego okapu. Dtugos$¢ Sciany

bedzie wynosic¢ 7,66 m.

Budynek pomocnhiczy

W istniejgcym budynku pomocniczym planuje sie zamurowac istniejgcy otwor okienny
Zlokalizowany w zachodniej Scianie, demontaz istniejagcego zadaszenia nad wejsciem.
Ponadto projektuje sie docieplenie scian istniejgcego budynku pomocniczego z trzech stron.
Od strony potudniowej i wschodniej projektuje sie ocieplenie z 10 cm wetny mineralnegj
wykonczone tynkiem mineralnym, cienkowarstwowym, od strony pétnocnej - 10 cm wetny



mineralnej wykonczone ptytg elewacyjng wtdkno - cementowg. Przy pracach zwigzanych
z wykonaniem termoizolacji budynku nalezy wykona¢ nowe opierzenie dachu oraz w razie
potrzeby przesunac istniejgcag rynne.

Przed wykonaniem konstrukcji tarasu nalezy zdemontowac jednostki klimatyzacyjne (4 szt.),
po wykonaniu konstrukcji tarasu jednostki klimatyzacyjne przeniesc¢ na projektowany taras

lub teren. Przy pracach zwiazanych z wykonaniem konstrukciji tarasu nalezy wyremontowac

istniejgce poszycie dachu w sposob trwaly i szczelny, nalezy rowniez rozwazyé wykonanie

docieplenia istniejgcego stropodachu.

3.5.1 KONSTRUKCJA SCIAN, ZALECENIA TECHNICZNE, ZASTOWANE MATERIALY

Projektowany budynek — czes$¢ frontowa:

Sciany zewnetrzne wykonane bedg w technologii tradycyjnej murowane z bloczkéw
z betonu komdrkowego o klasie gestosci 600 kg/m® o grubosci 24 cm, ocieplone 20 cm
wetny mineralnej. Sciany posadowione na stopach fundamentowych.

Sciany dziatowe wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie systemowym lub
murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego o klasie gestosci 600 kg/m® o grubosci
11,5 cm.

Posadzka na warstwie zaizolowanego chudego betonu grubosci 10 cm i podsypki
z kruszywa zageszczonego grubosci okoto 30 cm.

Strop nad kondygnacjg parteru wykonany jako strop prefabrykowany, gestozebrowy
grubosci 25 cm z 4 cm nadbetonu.

Stropodach nad kondygnacjg pietra wykonany jako strop prefabrykowany, gestozebrowy
grubosci 20 cm z 4 cm nadbetonu, wykonczony izolacjg termiczng z wetny mineralnej

z uksztattowanym 2% spadkiem i membrang dachowg (NRO).

Projektowany budynek — plomba:

Sciany zewnetrzne wykonane bedg w technologii tradycyjnej z bloczkéw z betonu
komorkowego o klasie gestosci 600 kg/m3 o grubosci 24 cm ocieplone 20 cm wetny
mineralnej. Sciany pomiedzy budynkiem gtéwnym i budynkiem pomocniczym oddylatowane
od istniejgcych Scian dylatacjg wypetniong wetng mineralng grubosci 6 cm.

Sciany dziatowe wykonane z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie systemowym lub
murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 11,5 cm. Sciany stanowigce
obudowe drég ewakuacyjnych powinny by¢ wykonane w klasie El 15.

Posadzka na zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 25 cm.

Strop nad kondygnacjg parteru wykonany jako ptyta monolityczna zbrojona grubosci
15-18 cm.



Stropodach nad kondygnacjg pietra wykonany jako ptyta monolityczna zbrojona grubosci 15
cm, wykonczona izolacjg termiczng z wetny mineralnej z uksztattowanym 2% spadkiem
i membrang dachowg (NRO).

Odwodnienie dachu — rynna i rura spustowa z blachy powlekanej lub PCV

Istniejacy budynek gtéwny:

W istniejgcym budynku gtéwnym projektuje sie Sciane dziatowa, wykonang w technologii
tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 11,5 cm, lub z ptyt
gipsowo — kartonowych na ruszcie systemowym, wydzielajgcg w istniejgcym pomieszczeniu
korytarz komunikacyjny, tgczacy istniejgcy budynek gtéwny z projektowanym. Sciana
powinna miec klase El 15.

Bezposrednio przy potnocnej Scianie istniejgcego budynku gtéwnego na odcinku okoto
7,66 m projektuje sie sciane murowang z cegty petnej lub cegly wapienno-piaskowe;j
w klasie odpornosci ogniowej REI 60 ocieplong wetng mineralng, oddylatowang od Sciany
istniejgcej. Sciane wykonczy¢ oktadzing z ptyt widkno-cementowych na ruszcie
systemowym. Oktadziny elewacyjne wraz z mocowaniem powinny posiada¢ klase

odpornosci ogniowej sciany El 60.

Winda

Winde usytuowano na styku czesci plombowe;j i frontowej budynku. Winda posiada¢ bedzie
trzy przystanki: poziom terenu, parteru i pietra. Szyb windy zelbetowy, kabina dzwigu
dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wozku inwalidzkim. Drzwi
zewnetrzne do windy wykonaé¢ w klasie El 30. Winda powinna by¢ wyposazona w modut

awaryjnego zjazdu.

Szczegdtowe wymagania ochrony przeciwpozarowej dla elementdw budynku

przedstawiono w odrebnym rozdziale.

3.5.2 INSTALACJE
Projektowany budynek terapeutyczny bedzie zaopatrzony w nastepujgce instalacje :
- elektryczng i odgromowa,
- C.0. zasilang z istniejgcego budynku,
- kanalizacji deszczowej,
- wentylacyjng, klimatyzacyjna:

Projekty instalacji bedg przedmiotem odrebnych opracowan (patrz nastepne tomy).



ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
DOSTARCZAJACYCH CIEPLO DO BUDYNKU

Projektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcego systemu c.o. zakfadu
terapeutycznego. Nie zaktada sie innych alternatywnych systemow ze wzgledow
ekonomicznych.

OKRESLENIE KLASY STANDARDU EMISYJNEGO INSTALACJI DOSTARCZAJACEJ
CIEPLO DO BUDYNKU ZGODNIE Z UCHWALA NR V/36/1/2017 SEJMIKU
WOJEWODZTWA SLASKIEGO W SPRAWIE WPROWADZANIA NA OBSZARZE
WOJEWODZTWA SLASKIEGO OGRANICZEN W ZAKRESIE EKSPLOATACJI
INSTALACJI, W KTORYCH NASTEPUJE SPALANIE PALIW Z DN. 7.04.2017R.

Wyzej wymieniona uchwata dotyczy wszystkich uzytkownikéw kottow, piecéw i kominkéw
na paliwo state w Slgskiem od 1 wrze$nia tego roku, a wiec:

- mieszkancow,

- prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg (kotty o mocy do 1 MW),

- whascicieli budynkéw wielorodzinnych,

- spotdzielnie, wspolnoty,

- samorzady lokalne.

Projektowany budynek bedzie podtgczony do istniejgcego systemu centralnego ogrzewania
mieszczgcego sie w istniejgcym budynku zaktadu terapii.

3.5.3 ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Niniejsza inwestycja nie bedzie sie kwalifikowaé do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywacC na srodowisko w rozumieniu ustawy rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko — Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397.

OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | WOD PODZIEMNYCH

Planowany budynek przy zastosowanych rozwigzaniach chronigcych srodowisko nie bedzie

miat niekorzystnego wptywu na wody powierzchniowe i wody podziemne. Teren inwestycji
bedzie tak uksztattowany aby nie dochodzito do zalewania terendéw sgsiednich.
3.5.4. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ BUDOWY

DIUGOSCE DUAYNKU ..o e 18,52 m
SzZerokoSE bUudyNKU ... 10,14 m
WYSOKOSE dO OKAPU ... 8,93 m
WYSOKOSE CatkOWIta ... 9,44 m
Powierzchnia UZytkOWa ....... ... 212,05 m?
Powierzchnia zabudowy budynKu............ oo 146,92 m?

KUD AU <. e e 1116,09 m3



3.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamykaé sie bedzie w granicach dziatek nr 3816/293, 3460/293,
4175/293. Obszar oddziatywania obiektu nie narusza interesow osob trzecich (Prawo
Budowlane — art 5. ust.1 pkt 9). Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(wraz z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia z dnia

12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

3.7. ZAGADNIENIA BHP | SANEPID

Budynek obstugiwac¢ bedg osoby zatrudnione do tej pory w zakfadzie.
Pracownicy bedg korzysta¢ z istniejgcych pomieszczen sanitarnych (szatni, umywalni,
pokoju $niadan, WC) w istniejgcym budynku gtéwnym. Pacjenci bedg korzystaé
z istniejgcych pomieszczeh sanitarnych — WC w istniejgcym budynku. Odlegtos¢ od
planowanych stanowisk pracy oraz miejsca przebywania pacjentow do w.c. bedzie zgodna
Z przepisami.
Budynek wyposazony bedzie w:

- oswietlenie swiattem dziennym,

- oswietlenie sztuczne w ilosci normatywnej,

- wentylacje,

- klimatyzacje,

- ogrzewanie.

3.8. IZOLACYJNOSC CIEPLNA | 0SZCZEDNOSC ENERGII

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zatgcznikiem nr2 do rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (poz. 690) w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.



Izolacyjnos$¢ cieplna projektowanych przegréd budowlanych:

Uk
Rodzaj przegrod Obowigzujgcy Uk [W/ m2xK
j przegrody W/ mxK] azujacy Uk [ ]
Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o
klasie gestosci 600 kg/m?® - 24cm, ocieplone
wetng mineralng — 20cm 0,21 0,23
Stropodach prefabrykowany, gestozebrowy z
izolacjg z wetny mineralnej 0,18 0,18
Okna 1,1 1,1
Drzwi 1,5 1,5




3.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Podstawowe dane:
e powierzchnia uzytkowa podstawowa — 212,05 m?,
powierzchnia zabudowy — 146,92 m?,
wysokos¢ — 9,44 m (niski — ,N”),
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialébw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W projektowanym budynku miescic sie bedzie zaktad terapii uzaleznien — w budynku tym
wystepowac bedg state elementy wyposazenia wnetrz spotykane w obiektach uzytecznosci
publiczne;.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W obiekcie bedzie mogto przebywaé maksymalnie 104 osob (w tym — na parterze 52; na
pietrze 52).

Pomieszczenia socjalne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zostanie wykonany w klasie "D" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:
e gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),
e obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI15 (NRO),
e 3$ciana wewnetrzna — (NRO),
e konstrukcja dachu — (NRO),




e przekrycie dachu — (NRO),
e Sciana zewnetrzna — EI30 (NRO).

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdéw wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek stanowigcy przedmiot rozbudowy stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o
powierzchni 212,05 m?, oddzielong pozarowo od istniejgcych budynkow.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 i 272 warunkéw technicznych w
zakresie odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Od strony istniejgcego budynku $ciany zewnetrzna stanowi¢ bedg oddzielenie pozarowe o
klasie odpornosci ogniowej RIE60 (wykonana z materiatéw niepalnych — ocieplenie z wetny
mineralnej) — Sciany oddzielenia pokazano na rysunkach stanu projektowanego.

Odlegtosc¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Ewakuacje zapewnia wyjscie ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4 m — wymiar w
Swietle. Nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza wartosci 40m -
ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m (w tym nie wiecej niz 20m liczagc po poziomej
drodze ewakuacyjnej).
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego min. 0,9 m. Przejscie ewakuacyjne nie bedzie

prowadzi¢ wiecej niz przez trzy pomieszczenia. DtugosC przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach nie przekroczy 40 m.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen na korytarz po ich otwarciu nie bedg zawezaty szerokosci
dojscia ewakuacyjnego ponizej wymaganej wartosci (w razie koniecznosci nalezy je
wyposazy¢ w samozamykacze).

Winde wyposazyé w modut do awaryjneqo zjazdu.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjneqgo oswietlenia_ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-
test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w
poblizu urzgdzen przeciwpozarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob
dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

10.Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedag
z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.



1ll.Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:

= instalacje odgromowsa;

= przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy. Przycisk wylgcznika przeciwpozarowego prgdu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu)
za pomocg kabla o klasie PH90 — cafoS¢ zgodnie z projektem instalacji elektryczney.

Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostang wykonane
z materiatow niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki
sposbb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych
zostang wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy
odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

12.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek
wyposaza sie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie
wykonana zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych min. 5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiadac
beda funkcje auto-test;

= przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia
pozarow grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg lub 3 dm?3 zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100m?
powierzchni.

14.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody — 10dm?/s. Wode do celéw przeciwpozarowych
zapewnia hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s. Hydrant
zlokalizowany jest w odlegtosci, co najmniej od 5m do 75m. Hydrant oznakowany zostanie
zgodnie z PN.
Nie wymaga sie zapewniania drogi pozarowe;.
Uwaga:
e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac

dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy.

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie
sciekow

lub utylizacja sciekow,
- zapewnienie oswietlenia sztucznego,
- urzadzenie sktadowiska materiatéw, w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub
spadniecia sktadowanych wyrobow. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku
zabronione jest przemieszczanie materiatow nad ludzmi,
- zapewnienia tgcznoséci telefonicznej,

Zapewnienie nalezytych warunkéw socjalnych i higienicznych

- wydzielenie pomieszczen szatni,

- korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

- palenie tytoniu moze odbywacé sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do
tego przystosowanych pomieszczeniach,

- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej,

- fgcznosc¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policjg wraz z informacjg o numerach
telefonu,

Zabezpieczenie p. pozarowe

-teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0so6b.

-llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia

-maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywac zgodnie
z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,

-na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sie instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji,

-przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczehstwa uzytkowania,



-roztadunek i transport materiatdbw na terenie budowy powinien odbywaé sie za
posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa

Rusztowania

-Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym i obstugiwane - montowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

Roboty na wysokosci

-stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczyC¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,

-roboty na wysokosci nalezy wykonywa¢ z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa
dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone sg prace.

-roboty przy uzyciu dzwigow, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami urzgdzen

Roboty ziemne

-Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji urzgdzen podziemnych,

-Wykonywanie robot w sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci,

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

-Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub
pod wiatami,

-Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm
-Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec¢ stabilng konstrukcje i by¢
przytwierdzone do podtoza,

-Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

-Zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym
niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;

2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

3) rzucanie elementow zbrojenia.

-Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami
a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

-W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé
ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikéw,

-Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione,

-W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia thgcego jest zabronione,

-W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny by¢é zaopatrzone w srodki
ochrony indywidualnej,



-Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne,
-Oprdéznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania,

-Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest
zabronione.

Roboty montazowe

-Roboty  montazowe  konstrukcji  stalowych i  prefabrykowanych  elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych,

-Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,
-Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
W miejscu wbudowania.

Roboty spawalnicze

-State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

-Prace spawalnicze wykonywac¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Roboty izolacyjne

-Na dachach, ktorych wytrzymatosc nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
osbb, nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce,

-W czasie wykonywania roboét izolacyjnych w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikow i materiatdw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza
i zastosowania srodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom
odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong
oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wspdlne drogi dojazdowe na teren budowy oraz dziatajgcego zaktadu terapii.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nalezy przewidzie¢ wczesniejsze wydzielenie placu budowy i uprzatniecie terenu placu
przysztej budowy, dojazd transportowy ma odbywac sie w sposob zorganizowany aby nie
kolidowat z funkcjonowaniem zaktadu.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
Przeprowadzenie szczegdtowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed
przystgpieniem do realizacji robot,,

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych o
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

badania lekarskie,

odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegolnych maszyn i narzedzi,

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

instrukcje obstugi,

zaopatrzenie pracownikOw w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie w
kaski, okulary ochronne, i rekawice

miejsce prowadzenia poszczegodlnych robot budowlanych nalezy oznaczy¢
stosownie do moggcych wystgpic zagrozen,

zabezpieczy¢ stanowiska pracy,

wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjna,
zapewnienie tgcznosci telefoniczne;.



WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc realizacji
poszczegolnych robot.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym.

okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,.
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie = Srodkow  technicznych |  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczennstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r. nr 0 poz. 1332, 1529 wraz z pG6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze
projekt budowlany zostal opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
ZAKLADU TERAPEUTYCZNEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

ADRES : 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
AL. MLODYCH 16
DZIALKA NR 21-3816/293, 21-3460/293
JEDN. EWID. 247401_1 SIEMIANOWICE SLASKIE
OBREB EWID. 247401_1 SIEMIANOWICE SLASKIE
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD TERAPII UZALEZNIEN |
WSPOLUZALEZNIENIA
AL. MLODYCH 16
41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
DATA: STYCZEN 2019

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. TOMASZ POCHYLSKI
upr. bud. 215/98

SPRAWDZIt.

mgr inz. arch. BOGUSLAW CZECH
upr. bud. 21/04/SLOKK



SPIS ZAWARTOSCI:

- STRONA TYTULOWA

- SPIS ZAWARTOSCI

- UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKANTA | SPRAWDZAJACEGO

- OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

- OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

- OCENA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

SPIS RYSUNKOW:

K01 RZUT FUNDAMENTOW
Skala: 1:50

K02 RZUT PARTERU | KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM
Skala: 1:50

K03 RZUT PIETRA | KONSTRUKCJA DACHU
Skala: 1:50

K04 PRZEKROJ 1-1
Skala: 1:50



