POSADZKA NA GRUNCIE TARAS

1a] posadzka (plytki ceramiczne / panele podtogowe) 3 | posadzka (deski tarasowe) - modrzew syberysjki
wylewka betonowa - 6 cm konstrukcja tarasu - stalowe dzwigary i stupy + legary drewniane
folia budowlana 2x pustka powietrzna
izolacja termiczna - styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm pokrycie dachu do remontu
folia budowlana 2x isntiejgce warstwy dachu

chudy beton gr. 10cm
kruszywo tamane, dolomitowe 2-32 zageszczone

STROPODACH NAD PIETREM

do Ev2 = 100 MPa - 30 cm 4a] membrana dachowa (NRO)
Jupek przepalony Iub przekrusz betonowy 1ub Kruszywo famane izolacja termiczna - wetna mineralna z uksztattowanym spadkiem
dolomitowe 0-63 zageszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm dach'u 24 cm

paroizolacja

pospotka - 42 cm . -
phyta fundamentowa zelbetowa 25 om strop - ptyta monolityczna zborojona 15 cm
przestrzen instalacyjna ok. 45 cm

ATTYKA WYKONCZONA OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ folia budowiana 2x sufit podwieszany

. chudy beton gr. 10cm

DOCIEPLONA OBUSTRONNIE ORAZ OD GORY stniejacy nasyp budowlany STROPODACH NAD PIETREM
POSADZKA NA GRUNCIE 4b| membrana dachowa (NRO)

TB posadzka (plytki ceramiczne / panele podfogowe) izolacja termiczna - wetna mineralna z uksztattowanym spadkiem

wylewka betonowa - 6 cm dach'u | 24} cm
folia budowlana 2x paroizolacja

- - - - trop gestozebrowy z belkami prefabrykowanymi
I - Kowy | | S
Ifz(:;i:céi;;rlvnr:r:;ngx styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm strunobetonowymi 20 + 4 cm (wg pb konstrukc;ji)

chudy beton 10 cm przestrzen instalacyjna ok. 45 cm

kruszywo tamane, dolomitowe 2-32 zageszczone sufit podwieszany, modufowy
do Ev2 = 100 MPa - 30 cm

|
|
|
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RYNNA PROSTOKATNA 120 x 60 mm tupek przepalony lub przekrusz betonowy lub kruszywo tamane :
‘ +821 @ (ROZWIAZANIE BEZOKAP?WE) dolomitowe 0-63 zageszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm ) tincgﬁ%EO%';IS%IV%%V'\:,A#Q&;%NIEJACYMI BUDYNKAMI
‘ — #7 Ao pospotka - 30 cm izolacja termiczna - welna mineralna 20 cm
B q £ o grunt rodzimy po zdjeciu humusu bloczki betonowe z bet. komdrkowego gr. 240 / 180 mm, k1. 600 (1)
‘ | — tynk cementowo-wapienny
| STROP NAD PARTEREM (CZ. MIEDZY ISTNIEJACYMI BUDYNKAMI)
| ] I WIENIEC 180 x 250 mm alc skustycana - weina inerana g 26 e
: strop J piyta n¥ono|ityczna zbrojona - 13—%8 cm - wg. pb. konstrukcji glygi;akiqse\t/\g]p;evtlr;c;nse\;ve;r;?n?rrsvrva;;g Srcnz"|4/02/ clrgo mm, KI. 600 (1)
‘ : I — '(ZS’?mCV'VELF:"ﬁA'I‘ﬂERXE"LAE)NCA przestrzen instalacyjna ok. 60 cm tynk cementowo - wapienny
‘ | sufit podwieszany, modufowy
‘ _SCIANA FUNDAMENTOWA
‘ : STROP NAD PARTEREM (CZ. NAD SALAMI TERAPEUTYCZNYMI) 5¢c| izolacja przeciwwilgociowa
| BALUSTRADA b 2b] posadzka (panele podiogowe / plytki ceramiczne) sciana fundamentowa wg projektu konstrukcji
‘ : o H-110cm ® @ wylewka zbrojona przeciwskurczowo - 6 cm izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
| ° o folia budowlana 2x welna mineralna gr. 18 cm
‘ | 3 izolacja akustyczna - wetha mineralna gr. 2 cm tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)
! folia budowlana 2x
‘ : i strop gestozebrowy z belkami prefabrykowanymi ,SCIANA FUNDAMENTOWA _ _
| strunobetonowymi 25 + 4 cm (wg pb konstrukgji) 5d| Sciana fundamentowa wg projektu konstrukcji
‘ ! przestrzen instalacyjna ok. 45 cm izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
: sufit podwieszany, modufowy styrodur 18 cm
‘ ‘ all 43.90 N aA'-ﬁ(S)TRADA tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)
- cm
| ‘ © | _SCIANA FUNDAMENTOWA _
NADPROZE WEDLUG \ @ 5e| sciana fundamentowa wg projektu konstrukgji
‘ PROJEKTU KONSTRUKCJI | 1 izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
oo I 1k < ~ styrodur 18 cm
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| ISTNIEJACY OTWOR | é\ J 0000000 Z hilsisii U U IIIU U U U U 1 1
‘ DRZWIOWY DO ZAMUROWANIA \ 3 ° | r——— I O | R A | D i - 1 PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE
| % = | | ﬁmwmmﬁ (WYKONANE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
‘ g < | | | | 240 mm /180 mm - PATRZ OPISY WARSTW)
N \ w = I in | X UWAGA:
| | = I R i B JiAGHS| 1. GRUBOSC - PATRZ RZUTY KONDYGNACJ|
\ 2 I [ 8 2. DOTYCZY WIDOCZNEGO COKOLU
‘ LISTWA DYLATACYJNA \ : : g o 3.PRZED WYKO[\JANIEM KONRTRUKCJI TARASU NALEZY
140,00 = 290,50 m n.p.m. POSADZKI 1a | 1| 20,004 29,50 i n.p.m. i Bs ZDEMONTOWAC JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE (4SZT),
_ N ‘ | Ll \ S:; WYREMONTOWAC ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU
‘ ! : %J ZAPEWNIAJACE TRWALA SZCZELNOSC. PO WYKONANIU
F ************************************** [ /)/ Lz ”/ZA 2 f/j/ f/ 2 ”4/444244%2424&%414/ “ /i AL R A 1 ('7) KONSTRUKCJI TARASU JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE
8 PR NP R R N S e PRZENIESC NA PROJEKTOWANY TARAS LUB NA TEREN
‘ - : (PRZEROBKA INSTALACJI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
|- 1,20 = 289,30 m n.p.m. - POZIOM TERENU -1,20 i 4. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
N o Inwestor
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