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15,59

płytki ceramiczne

Razem 110.13

Taras 47.17

deski tarasowe

modrzew syberyjski

150

150

(85)

O2

1
0

0

1
5

0

(
8

5
)

O3

1
5

0

1
5

0

(
8

5
)

9
0

2
0
0

D3

102 372

2
1
4

1
0
2

1
0
2

9015015410017

2
7
8

4
4
5

1
7
3

3
7
1

1
5
0

2
6

2
7
7

1
5

0
7

0
1
5
0

9
9

7
5
0

1
8

4
5

1
0

9
5

949

194 150 325 150 194

1013

9
9

1
5
0

7
0

1
5
0

9
3
7

1
8

5
2

539

63 100 154 150 137

603

LINIA GRANICY DZIAŁKI

A02

RZUT PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

Podpis

Nr uprawnień
Podpis

Podpis
Nr uprawnień

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Tytuł rysunku

Projektował

Specjalność

Nr rysunku

Skala

Stadium Rewizja

     0.1

Nr uprawnień

Data

STYCZEŃ 2019

mgr inż. arch. Tomasz Pochylski

 215/98

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie inwestycyjne

Inwestor

Projektant

Lokalizacja inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII  UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochylski, Bogusław Czech

41-902 BYTOM; Plac Słowiański  6/3

 tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783

e-mail: spartsc@poczta.fm    biuro@spart-architekci.pl

mgr inż. arch. Maciej Gładyszewski

Opracował

ARCHITEKTURA

1 : 100

EI 30

ŚCIANY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE

(WYKONANE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

LUB Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 115 mm)

PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

(WYKONANE Z BLOCZKÓW  Z BETONU KOMÓRKOWEGO 180 mm)

PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

(WYKONANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO  240 mm)
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UWAGA:

1. W TRAKCIE PRAC ROZWAŻYĆ UMIESZCZENIE ISTNIEJĄCEJ RURY

SPUSTOWEJ NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ W WIATROŁAPIE

ZALECANE: PRZEŁOŻENIE RURY POZA OBRYS WIATROŁAPU

2. PRZED WYKONANIEM KONRTRUKCJI TARASU NALEŻY

ZDEMONTOWAĆ JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE (4SZT),

WYREMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHU ZAPEWNIAJĄCE

TRWAŁĄ SZCZELNOŚĆ. PO WYKONANIU KONSTRUKCJI TARASU

JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE PRZENIEŚĆ NA PROJEKTOWANY

TARAS LUB NA TEREN (PRZERÓBKA INSTALACJI WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA)

3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
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ZADASZENIE OGRODU ZIMOWEGO

Z SZYB BEZPIECZNYCH
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ZADASZENIE WIATROŁAPU I DASZKU

NAD WEJŚCIEM Z SZYB BEZPIECZNYCH
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BALUSTRADA H -110 cm

-STAL (RAL 8023) + SZKŁO BEZPIECZNE

4
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4
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LEGENDA:

mgr inż. arch. Bogusław Czech

21/04/ŚLOKK

Sprawdził

OBUDOWA SZACHTU

INSTALACYJNEGO Z PŁYT G-K
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