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LINIA GRANICY DZIAŁKI
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RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

Podpis

Nr uprawnień
Podpis

Podpis
Nr uprawnień

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Tytuł rysunku

Projektował

Specjalność

Nr rysunku

Skala

Stadium Rewizja

     0.1

Nr uprawnień

Data

STYCZEŃ 2019

mgr inż. arch. Tomasz Pochylski

 215/98

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie inwestycyjne

Inwestor

Projektant

Lokalizacja inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII  UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochylski, Bogusław Czech

41-902 BYTOM; Plac Słowiański  6/3

 tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783

e-mail: spartsc@poczta.fm    biuro@spart-architekci.pl

mgr inż. arch. Maciej Gładyszewski

Opracował

ARCHITEKTURA

1 : 100

135

2 %

2 %

RURA SPUSTOWA

KWADRATOWA 80 x 80 mm

LUB OKRĄGŁA Ø 90 mm

RYNNA PROSTOKĄTNA

120 x 60 mm

RURA SPUSTOWA KWADRATOWA

80 x 80 mm LUB OKRĄGŁA Ø 90 mm

- PODŁĄCZENIE DO RYNNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMOCNICZEGO

- KRUCIEC LEJA SPUSTOWEGO DOPASOWAĆ  DO KSZTAŁTU SŁUPA
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ATTYKA WYKOŃCZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY POWLEKANEJ

DOCIEPLONA OBUSTRONNIE ORAZ OD GÓRY (PATRZ PRZEKRÓJ)
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ATTYKA WYKOŃCZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY POWLEKANEJ

DOCIEPLONA OBUSTRONNIE ORAZ OD GÓRY (PATRZ PRZEKRÓJ)

2 %

BALUSTRADA H -110CM

mgr inż. arch. Bogusław Czech

21/04/ŚLOKK

Sprawdził

32
32

rs

RYNNA

80 x 60 mm

PN

ZADASZENIE OGRODU ZIMOWEGO

Z SZYB BEZPIECZNYCH

ZADASZENIE WIATROŁAPU I DASZKU

NAD WEJŚCIEM Z SZYB BEZPIECZNYCH

RYNNA PROSTOKĄTNA 120 x 60 mm

UWAGA:

1. RYNNY I RURY SPUSTOWE STALOWE OCYNKOWANE I

LAKIEROWANE PROSZKOWO - KOLOR RAL 8023

2. IZOLACJĘ TERMICZNĄ ZADASZENIA NADSZYBIA WINDOWEGO

POPROWADZIĆ W KLINIE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
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RURA SPUSTOWA KWADRATOWA

60 x 60 mm

DETAL A - RYSUNEK A 03a
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