POSADZKA NA GRUNCIE TARAS

1a] posadzka (ptytki ceramiczne / panele podtogowe) 3 [ posadzka (deski tarasowe) - modrzew syberysjki
wylewka betonowa - 6 cm konstrukcja tarasu - stalowe dzwigary i stupy + legary drewniane
folia budowlana 2x pustka powietrzna
izolacja termiczna - styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm pokrycie dachu do remontu
folia budowlana 2x isntiejace warstwy dachu

chudy beton gr. 10cm
kruszywo tamane, dolomitowe 2-32 zageszczone

STROPODACH NAD PIETREM

do Ev2 = 100 MPa - 30 cm 4a] membrana dachowa (NRO)
Jupek przepalony Iub przekrusz betonowy Iub kruszywo famane izolacja termiczna - wetna mineralna z uksztattowanym spadkiem
dolomitowe 0-63 zageszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm dach-u 24 cm

paroizolacja

pospotka - 42 cm

piyta fundamentowa zelbetowa 25 cm
folia budowlana 2x

chudy beton gr. 10cm

strop - ptyta monolityczna zborojona 15 cm
przestrzen instalacyjna ok. 45 cm
sufit podwieszany

istniejacy nasyp budowlany STROPODACH NAD PIETREM
POSADZKA NA GRUNCIE 4b| membrana dachowa (NRO)
1b] posadzka (plytki ceramiczne / panele podfogowe) izolacja termiczna - wetna mineralna z uksztattowanym spadkiem
wylewka betonowa - 6 cm dachu I 24 cm
folia budowlana 2x paroizolacja

strop gestozebrowy z belkami prefabrykowanymi
strunobetonowymi 20 + 4 cm (wg pb konstrukcji)
przestrzen instalacyjna ok. 45 cm

sufit podwieszany, modutowy

izolacja termiczna - styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm
folia budowlana 2x

chudy beton 10 cm

kruszywo tamane, dolomitowe 2-32 zageszczone

do Ev2 = 100 MPa - 30 cm

tupek przepalony lub przekrusz betonowy lub kruszywo tamane

SCIANA ZEWNETRZNA NAD ISTNIEJACYMI BUDYNKAMI

dolomitowe 0-63 zageszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm 5al] tynk cienkowarstwowy mineralny
’ ’ pospotka - 30 cm izolacja termiczna - welna mineralna 20 cm
ATTYKA WYKONCZONA OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ grunt rodzimy po zdjeciu humusu bloczki betonowe z bet. komadrkowego gr. 240 / 180 mm, kl. 600 (1)
DOCIEPLONA OBUSTRONNIE ORAZ OD GORY . tynk cementowo-wapienn
PROJEKTOWANE ZELBETOWE SCHODY NA GRUNCIE pienny
1¢| wykonczenie schoddw * ,
+18.21 folia budowlana 2x ob) Sclana 1Stnicjaeego dudyniu_
Yi’i chudy beton 10 cm dylatacja wypetniona wetng mineralng 6 cm / 2 cm
+[7.85 2 % NSNS Kruszywo Tamane, dolomftowe 2-32 Zageszczone bloczki betonowe z bet: komorkowego gr. 240 / 180 mm, kl. 600 (1)
| do Ev2 = 100 MPa - 30 cm tynk cementowo - wapienny
R ‘ fupek przepalony lub przekrusz betonowy lub kruszywo famane SCIANA FUNDAMENTOWA
//////////////////////////////////////// . dolomitowe 0-63 zageszczone do Ev2 = 80 MPa - 43-99 cm 5o iz(S)Eacja przgciwwilgociowa
l STROP NAD PARTEREM (CZ. MIEDZY ISTNIEJACYMI BUDYNKAMI) Sciana fundamentowa wg projektu konstrukdji
[ N S | | 2a] posadzka (panele podtogowe / plytki ceramiczne) izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
éﬁigo : wylewka zbrojona przeciwskurczowo - 6 cm wetna mineralna gr. 18 cm
S ' | izolacja akustyczna - wetna mineralna gr. 2 cm tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)
! strop - ptyta monolityczna zbrojona - 15-18 cm - wg. pb. konstrukgji ,
Iy N h przestrzen instalacyjna ok. 60 cm _SCIANA FUNDAMENTOWA _ _
| SUfit podwieszany, modulowy 5d| sciana fundarpent.owa.wg projektu konstrukgl,
POZIOMY MOCOWANIA 3 ° | izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
WSPORNIKOW PROWADNIC I N S 2 | STROP NAD PARTEREM (CZ. NAD SALAMI TERAPEUTYCZNYMI) styrodur 18 cm , , ,
m ‘ 5] posadzka (panele podiogowe / plytki ceramiczne) tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)
0 ! wylewka zbrojona przeciwskurczowo - 6 cm $CIANA FUNDAMENTOWA
Ny B S i : folia budowlana 2x 5e| Sciana fundamentowa wg projektu konstrukgji
n izolacja akustyczna - wetna mineralna gr. 2 cm izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnikow
! folia budowlana 2x styrodur 18 cm
! strop gestozebrowy z belkami prefabrykowanymi
2a ! ; » o .
Tp] *i .
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO WINDY © +8.90 . | strunobetgnowym 25 + 4 cm (wg pb konstrukcji) Wykonczgmg schodow zewnetrzny.ch. o
(KONSTRUKCJA STALOWA LUB ALUMINIOWA ! przestrzen instalacyjna ok. 45 cm - plytka Klinkierowa, ryflowana, klejona na klej zawierajacy tras
LAKIEROWANA PROSZKOWO, SZKLO BEZPIECZNE, R i % sufit podwieszany, modutowy wykonczenie schodow wewnetrznych:
PODWIESZENIE NA LISTWACH STALOWYCH) KOTWIENIE ¢ % - ares
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